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EXPERTIZA TEHNICA

NE e din oo,

realizata la cererea beneficiarului pentru investitia

»Realizare lucrari, modernizare si dotare in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare ISU pentru Colegiul Comercial Carol”

situata la adresa Str. Decebal nr.15, Municipiul Constanta, Jud. Constanta

1. MOTIVUL SI SCOPUL EXPERTIZEI

Prezenta expertiza s-a ntocmit la solicitarea beneficiarului, Unitatea Administrativ — Teritoriala
Municipiul Constanta, prin Caietul de Sarcini, in virtutea Legii calitatii in constructii (10/1995), in
vederea stabilirii nivelului de concordanta a cladirilor aflate pe teren la exigenta esentiala A (rezistenta
si stabilitate), exprimata prin baza tehnica normativa in vigoare.

Conform temei de proiectare, prin realizarea obiectivului propus, anume realizare lucrari, modernizare
si dotari, se urmareste alinierea la cerintele legale pentru obtinerea autorizatiei de functionare.

1.1. Tncadrarea Expertizei Tehnice conform legislatiei in vigoare

Tn aceasta situatie particulara, conform C254/2017 ,Iindrumator privind cazuri particulare de
expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamentald ,,rezistentd mecanica si stabilitate”, aprobat
prin ordinul nr. 3201/2017 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438bis,
expertizarea tehnica pentru cerinta fundamentala ,,rezistentd mecanica si stabilitate” se efectueaza fara
evaluarea seismica a cladirilor adiacente existente, intrucat sunt si vor fi respectate urmatoarele
conditii:

- nu au fost incadrate anterior, prin raport de expertiza tehnica, in clasa de risc seismic Rs |
conform normativului P 100-92, respectiv clasa Rs | conform codului P 1003/2008 si nu
prezinta pericol public, astfel cum este definit acesta pentru constructiile existente multietajate,
cu destinatia de locuintd, conform OG nr. 20/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

- nu sunt incadrate in categoria A de importantd, conform HG nr. 766/1997;

- nu sunt clasate/in curs de clasare ca monument istoric;

- nu se aduc modificari de ordin structural cladirii existente.

Avand 1n vedere lucrarile propuse, conform C254/2017, capitolul 3.3, punctul 3.3.1, privind
reconfigurarea si/sau practicarea sau umplerea de goluri in peretii existenti, coroborat cu incadrarea
acestora la care se face referire in categoria 1, rezulta ca nefiind necesara expertizarea tehnica a cladirii
existente conform P100-3/2008, (respectiv P100-3/2019).

Astfel, prezentul raport de expertiza tehnicd NU incadreaza in clasd de risc seismic corpul de cladire
existent, procedura care se va realiza conf. P100-3/2019 in cazul unor interventii de ordin structural
(supraetajare, recompartimentdri interioare etc.).

Expertiza s-a efectuat Tn scopul:

- examinarii starii tehnice a cladirii;
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- precizarea interventiilor eventual necesare la nivel de ansamblu si de detaliu;
- stabilirea conditiilor pentru realizarea lucrarilor de dotare propuse;

La baza expertizei stau urmatoarele documente si observatii:

- Proiect de arhitectura nr. 89/1999 al SC Proiect TID SRL Constanta — ,,Lucrari in continuare
etajare corp S+P+1E”;

- Proiect de rezistentd al SC FAUR '97 SRL Constanta - ,,Lucrari in continuare etajare corp
S+P+1E”;

- Expertiza Tehnica pentru exigenta A1/A2 — Rezistenta si stabilitate — Intocmita de catre Expert
Tehnic atestat ing. Radu COTOFANA;

- Certificat de Urbanism 2956/29.09.2017 prelungit pana in 28.09.2020;

- Observatii directe realizate in teren;

Tn ziua de 09.01.2020 ora 092 s-a procedat la examinarea cladirii, la exteriorul si la interiorul
acestuia.

2. INCADRAREA CONSTRUCTIEI TN GRUPE SI CATEGORII. STABILIREA
METODELOR DE INVESTIGARE

Corpurile de cladire (C1, C2 si C3) se incadreaza in categoria de importanta ,,C” (importanta normala),
conform H.G.R. nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care modelul de
asigurare al calitatii este ,,3”.

Prin functiunea sa, corpurile de cladire se incadreaza in clasa de importanta II, conform codului P100-
1/2006 si P100-1/2013.

Metodele de investigare se stabilesc pe baza urmatoarelor criterii de Incadrare:

- zona seismica de calcul: ag=0,16 g si perioada de colt Tc= 0,7 s, conform P100-1/2006;

- zona seismica de calcul: ag=0,20 g si perioada de colt Tc= 0,7 s, conform P100-1/2013;

- perioada n care au fost executata constructia:1975 (C1 si C2), 1999 (C3), 2006 (supraetajare
C3);

- numarul de niveluri: demisol, parter si trei etaje (max D+P+3E);

- categoria sistemului structural: cadre din beton armat, cu stalpi si grinzi dispuse pe cele doua
directii principale ale cladiri si plansee din beton armat, supraetajare realizatd cu structura
metalica in cadre contravantuite;

- acoperis de tip terasa hidroizolata, cu planseu din beton armat, cu atic / sarpanta metalica;

- clasa de importanta a constructiei: 11 conform tabel 4.3 din P100-1/2006, cu valoarea factorului
de importanta 1,20;

- interactiuni posibile cu vecinatatile: nu interactioneaza cu vecinatatile;

- durata de utilizare, ulterioari momentului expertizarii: 50 ani.

3. INFORMATII GENERALE SI ISTORIC

Colegiul Comercial ,,Carol I” este situat in Zona Centrald a municipiului Constanta, si SIT arheologic
cod CT-1-s-A-02555 — necropole si zona protejata cod CT-11-s-B-02842.

Acesta este compus din 3 corpuri de cladire cu structura independenta, cu rosturi seismice si de tasare
fata de corpurile adiacente:

- Corp C1 — construit Tn anii 1970, cu regim de inaltime P+2E, actualmente P+3E, sili de curs, camere
administrative etc;

- Corp C2 — construit Tn anii 1970, cu regim de inaltime P +2E (partial), sala de sport si spatii de
depozitare;
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- Corp C3 — extindere, construita in anul 1999, cu regim de inaltime S+P+1E, supraetajare in 2006 cu
un etaj Tnalt, sali de clasa si amfiteatru;

Reglementarile legislative si tehnice aplicate pentru expertizarea corpului de cladire sunt acelea
amintite mai sus si anume:

- Legea nr.10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare;

- Normativul P100-81 si Normativul P100-92;

- Codurile de proiectare P100-1/2006, P100-1/2013 si Codul de proiectare P100-3/2008;
- Indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnici a cladirilor — C254/2017;

- Standarde tehnice pentru calculul structurilor si pentru materiale;

- Norme tehnice pentru incarcari climatice.

3.1. Zonarea seismica

Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismica — partea 1", intensitatea pentru proiectare a
hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului
pentru proiectare) determinatd pentru intervalul mediu de recurentd de referintda (IMR) de 225 ani,
corespunzator starii limita ultime (SLU), are valoarea ag=0.20g, iar valoarea perioadei de control (colt)
a spectrului de raspuns este Tc=0.7sec.

Conform P100/1-2006, " Cod de proiectare seismica — partea 1", intensitatea pentru proiectare a
hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului
pentru proiectare) determinatd pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 ani,
corespunzator starii limita ultime (SLU), are valoarea ag=0.16g, iar valoarea perioadei de control (colt)
a spectrului de raspuns este Tc=0.7sec.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in macrozona de intensitate
seismica “71” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismicd — Macrozonarea Teritoriului Romaniei”).
Aceastd valoare reprezintd o intensitate cu valoarea de 7 pe scara MSK avand o perioadd medie de
revenire de 50 de ani (indicele 1). Macro-zonarea se raporteaza la suprafata terenului liber pentru
conditii de teren mediu (pachet geologic superficial cu viteza de propagare a undelor “ S ““ de 300-500
m/s, exceptand stratul de pamant vegetal).

3.2. Incirciri date de zipada
Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in zona de calcul a valorii incarcarii din zapada
pe sol (sk) de 1.50 kN/m?,

3.3. Incirciari date de vant

Conform cu CR 1-1-4/2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor"
presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute, la 10m, pentru un interval mediu de recurenta
de 50 ani, este de 0.50kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 valoarea fundamentala a vitezei de
referinta a vantului este Vb =30 m/s.

3.4. Adancimea maxima de inghet

Adancimea maxima de inghet in zond, conform STAS 6054/77, este de 80cm.

3.5. Conditii de amplasare

Fundatiile corpurilor de cladire sunt de tipul fundatii continue din beton armat, fundate pe o perna de
leoss compactat, in conformitate cu practicile curente anilor 1970.
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Adancimea de fundare este asemanatoare pentru cele 3 corpuri, astfel c¢a subsolul corpului C3 a putut
fi racordat la subsolurile tehnice si cel central ale corpului C1.

Data fiind vechimea constructiilor la momentul expertizarii, se admite faptul ca au fost consumate in
Intregime tasarile probabile ale constructiei, atat cele din consolidarea primara cat si din consolidarea
secundara.

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL

Cladirea este alcatuita din 3 corpuri de constructie distincte, construite in perioade diferite.

Corpul CI are regim de inaltime P+3E si contine sdli de clasa, biblioteca, birouri etc. Acoperisul este
de tip terasa.

Corpul C2 are regim de indltime P+2E (partial) si contine sala de sport a colegiului si spatii de
depozitare. Acoperisul este de tip terasa.

Corpul C3 are regim de inaltime P+2E si contine séli de clasa si un amfiteatru. Acoperisul este de tip
sarpanta.

Organizarea functionala este de tip fagure, compartimentarile interioare (nestructurale), fiind realizate
din pereti din zidarie cu grosimea totala de 20cm.

Finisajele interioare si exterioare sunt realizate cu materiale obisnuite pentru constructii (tencuiald si
vopsea lavabila, faianta etc).

Inaltimea utild a subsolului este de cca. 2.50m, iniltimea util a parterului si a etajelor este intre 3.30m.

Subsolul corpului C3 necesita local lucrari de reparatii — refacere a stratului de acoperire cu beton a
armaturilor.

Anvelopa opaca este realizatd din ziddrie, iar partial, pentru corpul C3 din panouri tip sandwich.
Fatadele cladirii sunt tencuite, iar pe indltimea parterului si pe parapetele ferestrelor este aplicata
caramida aparenta.

Anvelopa vitrata este realizatd din tdimplarie din PVC, cu geam tip termopan, care se afla in stare relativ
buna.

Accesul se poate realiza separat, pentru fiecare corp n parte.
Circulatiile verticale se realizeaza pe scari din beton armat, cu iluminat natural si artificial.

Trotuarele cladirii sunt realizate din beton asfaltic. Acestea nu prezinta tasari si se afla in stare relativ
buna, insa nu este asigurata in totalitate impermeabilizarea intre trotuar si cladire (subsol).

Evacuarea apelor pluviale de pe terasa cladirii se realizeaza prin receptori de terasa si jgheaburi.
Cladirea este dotata cu instalatii electrice, sanitare si termice, aflate in stare de functionare.
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza dintr-un tablou general, care este racordat la reteaua de
distributie municipala.

5. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

Constructia este formata din 3 corpuri de cladire cu forma regulata in plan. Dimensiunile generale sunt
de 79.15 x 29.10m.

Structura corpului de cladire C1 este de tip mixt, cu cadre din beton armat si zidarie portanta, dispuse
in sistem celular, cu plansee din beton armat.

Corpul C2 are de asemenea o structura de tip mixt, cu cadre din beton armat si zidarie portanta.

Expertiza Tehnica — ing. BELGUN IONEL Pag. 7/12



Structura corpului C3 este realizatd din cadre de beton armat, iar supraetajarea este cu structura din
cadre metalice contravantuite.

Elementele verticale ale structurii sunt dispuse ortogonal, pe cele doud directii principale.

Principalele elemente structurale ale constructiilor sunt: fundatiile din beton armat, stalpi, grinzi si
plansee din beton armat. Peretii subsolului sunt realizati din beton armat.

Fundatiile sunt de tipul grinzi continui din beton armat.

Nu au fost realizate incerciri pe materiale, intrucat Expertiza Tehnica se realizeaza conform
C254/2017, fara Evaluarea Riscului Seismic.

Modul de lucru al structurii este cu preluarea sarcinilor verticale de catre plansee, grinzi si centuri si
dirijarea lor catre peretii portanti, iar de aici la fundatii.

Sarcinile orizontale se transmit stalpilor (corpul C3) sau cadrelor din beton armat cu umplutura din
zidarie portanta (corpurile C1 si C3), iar de aici la fundatii, planseele din beton armat avand rolul unor
saibe rigide.

Peretii de compartimentare interiori care sunt realizati din zidarie si nu participa activ la schema
structurala, dar constituie incarcari masice (rol pasiv) pentru celelalte elemente active.

6. APRECIERI ASUPRA NIVELULUI DE UZURA AL CONSTRUCTIILOR

Corpurile de cladire se afla intr-o stare fizica buna si relativ bine intretinute.

Finisajele exterioare se afla in stare relativ buna.

Nu au fost identificate tasari sau abateri de la liniaritatea elementelor care s indice aparitia unor
eventuale efecte de ordin 11, care sa afecteze starea de eforturi in elementele structurale sau capacitatea
de rezistenta si stabilitate a acestora.

Hidroizolatiile sunt in stare relativ buna, intrucat nu au fost identificate infiltratii la nivelul intradosului
planseelor peste ultimul nivel.

Trotuarul perimetral constructiei se afla in stare relativ buna, necesitdnd reparatii minimale (refacere
impermeabilizare Intre trotuare si cladire).

7. LUCRARI DE INTERVENTIE EXECUTATE IN TRECUT

De la anul constructiei, 1975, cladirea a suferit urmatoarele interventii:

- Extindere cu corp de cladire S+P+1E in anul 1999 (corp C3);

- Supraetajare cu un nivel Tnalt a corpului C3 in anul 2006;

- Diverse lucrari de modernizare si dotare efectuate in decursul celor 40 de ani de functionare,
inclusiv interventii asupra instalatilor sanitare, termice si electrice;

Nu se observa aducerea de modificari de ordin structural asupra cladirii, aceasta pastrandu-si forma si
dimensiunile originale.

8. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

Prin proiect, se doreste realizarea urmatoarelor lucrari:

- realizare camera pompe la subsol in locul camerei in care se afla hidroforul;

- dezafectarea instalatiilor de la subsol care nu mai sunt utile;

- inlocuirea usilor cu unele rezistente la foc;
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- etanseizarea traversarilor elementelor verticale si orizontale la foc cu diverse solutii, inclusiv placare
cu gips-carton rezistent la foc;

- realizarea unei instalatii de detectie incendiu;

- realizarea unei camere pentru detectie incendiu din pereti usori, la parterul cladirii.

- alte lucradri, dotari si amenajdri care nu implica si nu afecteaza structura constructiei.

9. MASURI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR SI PROTECTIA STRUCTURII
EXISTENTE

Lucrarile propuse nu implicd modificarea incarcarilor asupra structurii existente si nici a schemei
structurale.

La inceperea si pe durata lucrdrilor se va asigura asistentd tehnicd pentru adoptarea detaliilor
corespunzatoare situatiilor concrete din teren.

Tehnologia de executie va urmadrii eliminarea aparitiei fortelor orizontale si a vibratiilor in structura
existenta.

Pe parcursul efectuarii lucrarilor va fi convocat proiectantul pentru a stabili necesitatea eventualelor
lucrari suplimentare 1n cazul constatarii unor situatii neprevazute.

10. CONCLUZII

Prezenta expertiza tehnica s-a efectuat la solicitarea beneficiarului, Tn vederea stabilirii conditiilor
tehnice in care se pot realiza lucrarile descrise anterior, in conformitate cu normele aflate in vigoare la
data realizarii prezentei expertizei tehnice, lanuarie 2020.

Lucrarile propuse nu afecteazd rezistenta si stabilitatea constructiei expertizate si nici a
constructiilor existente vecine.

Perioada de utilizare ulterioara expertizarii considerata de catre expert este de 50ani.

11. RECOMANDARI GENERALE PRIVIND LUCRARILE PROPUSE

La realizarea oricarui fel de lucrari de constructii si instalatii, se vor lua toate masurile si se vor efectua
toate lucrarile necesare asigurarii cerintelor esentiale definite de Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lucrarile trebuie executate de echipe de lucratori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si sub
supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.

Executia lucrdrilor va fi condusd, de cadre tehnice cu experientd, care raspund direct de instruirea
personalului care executd operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la
indltime.

Nu se vor aduce modificari ale peretilor din zidarie existenti, n afara celor prevazute in prezentul
raport de expertizd tehnica, decat cu luarea de mdsuri suplimentare, care for face obiectul unei
documentatii tehnice (certificat de urbanism, avize, autorizatie de constructie si proiect tehnic), care
va fi insusita si de catre Expertul Tehnic.

Prin lucrdrile propuse de cdtre Beneficiar si recomandate de cdtre Expertul Tehnic nu va fi afectatd
structura de rezistentd a cladirii existente si nu vor fi afectate cladirile invecinate.
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12. DISPOZITII FINALE

Prin executarea lucrarilor propuse de beneficiar, descrise in capitolele anterioare, cu respectarea
indicatiilor Expertului Tehnic, gradul de asigurare seismicd existent ale cladiri expertizate nu se
modifica.

NUSUNT NECESARE LUCRARI DE CONSOLIDARE / REPARATII CARE CONDITIONEAZA
EXECUTAREA LUCRARILOR.

LUCRARILE PROPUSE NUAFECTEAZAVSIGURAN,TA SI STABILITATEA CONSTRUCTIEI
EXPERTIZATE SAU A CELOR INVECINATE.

Anexa A — Fotografii situatie existenta lanuarie 2020
EXPERT TEHNIC,

ing. Belgun lonel
EXPERT TEHNIC ATESTAT de M.L.P.AT. (in
domeniul constructii civile pentru exigenta rezistenta
si stabilitate (Al, A2, A3 si All) cu nr. 156 din
16.07.1992, legitimatie Seria SS nr. E156/16.07.1992
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13. ANEXA A - FOTOGRAFII SITUATIE EXISTENTA

Foto nr. 3. Tamplarie usa lemn degradatdi
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Foto nr. 6. Acoperire cu beton a armaturilor degradata (corp C3 subsol tehnic)
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