
ANEXA PRIVIND CERINȚELE TEHNICE MINIMALE ALE STAȚIILOR DE ÎNCĂRCARE 

 

Nr. Denumire Cerință minimă 

1 Putere curent trifazat minim 11 kW 

2 Curent maxim (A) 16 

3 Temperatura de lucru (⁰C) -30°C pana la +50°C 

4 Garantie comerciala / de conformitate 24 luni 

5 protectie diferintiala RCCB tip B 

6 Clasa Protectie Protectie la apa IP54 (uz exterior) 

7 

Incarcare Programabila 

Poti intarzia incarcare apentru a beneficia de cel 

mai bun tarif orar la energie sau pentru a nu 

suprasolicita reteua in timpul zilei 

8 

Aplicatie Smartphone 

Poti porni, suspenda sau opri incarcarea din 

aplicatia mobila. Statiea se coencteaza la WiFi sau 

Bluetooth pentru configurare 

9 

Istoric al Incarcarilor 

Poti monitoriza ultimele 10 incarcari si vizualiza 

rapoarte despre incarcarile zilnice, saptamanale 

sau lunare 

10 Identificare autovehicul 3 carduri incărcare / statie 

11 Tip conector  Type 2 – compatibilitate Renault Zoe 

 

 


