Anexa la HCL
Nr........ Lo

REGULAMENT
privind Normele pentru lucrarile tehnico-edilitare care se
executa pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta

Cap.| DISPOZITII GENERALE

1.1. Cadrul legal

Prezentul Regulament are la baza urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea in
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

- Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile
ulterioare si cele aduse de Ordonanta de urgenta nr. 13 din 20 februarie 2008 si Legea nr. 329 din 5
noiembrie 2009;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, in temeiul Legii nr. 71 din 3 iunie 2011.

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.C.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs.

- Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002 privind siguranta
circulatiei pe infrastructura rutierg;

- 0.U.G. nr.22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea
sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplica lucrarilor de reparatii/avarii si lucrarilor planificate (construire
retele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri), executate pe domeniul public si/sau privat al
Municipiului Constanta de catre persoane fizice, persoane juridice, detinatori sau administratori de retele,
precum si lucrarilor de interventii/acces pe domeniul public reabilitat din fonduri europene.

Regulamentul descrie modalitatea de gestionare si de comunicare a datelor referitoare la
interventiile in domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta (reparatii/avarii la retele tehnico
edilitare, lucrari planificate constand in construire retele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri si lucrari
de interventii in domeniul public reabilitat din fonduri europene) de catre cei avizati sa le administreze si
de cei care le utilizeaza.

Cap.lI NORME PRIVIND LUCRARILE PLANIFICATE
(construire retele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri)

Art. 1

(1) Toate lucrarile tehnico-edilitare definite ca lucrari de baza in prezentul Regulament
apartinand detinatorilor de utilitati (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet,
telefonie fixa si mobila, furnizor de apa potabild si operator al epurarii apelor uzate, distribuitor de
energie termica prin furnizare aget termic pentru incalzire si apa calda de consum, operatori de telefonie
mobila Tn sistem GSM, furnizori de energie electrica, producator de energie termica, s.a.) care afecteaza
domeniul public (strazi, trotuare, parcari, spatii verzi) se pot executa numai dupa obtinerea Autorizatiei
pentru scoaterea temporara din folosintd a domeniului public si/sau privat (conform Anexei nr.15 la
prezentul Regulament in baza unei cereri conform Anexa nr.14) eliberata de Primaria Municipiului
Constanta — Directia Urbanism — Serviciul Autorizatii in Constructii si a Avizului tehnic de spargere
(conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament) eliberat de catre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta.



(2.1.) Durata executiei lucrarilor va fi solicitata de catre constructor/executant in Cererea pentru
emiterea Autorizatiei pentru scoaterea temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat (conform
Anexa nr.14 la Regulament), dupa cum urmeaza:

a) 5-15 zile - 1 bransament;
b) 10-20 zile - 1 bransament executat prin foraj orizontal,
c) maxim 30 zile pentru tronson de 50 mp - retea tehnico-edilitara.

Aceste termene de executie se pot prelungi o singura daté cu acelasi numar de zile.

Depasirea termenului mentionat in Autorizatia de scoatere temporara din folosinta a domeniului
public si/sau privat se va sanctiona conform legislatiei in vigoare.

(2.2.) Termenul de valabilitate al Autorizatiei pentru scoaterea temporard din folosinta a
domeniului public si/sau privat este intervalul de timp cuprins intre 60 de zile si 9 luni, de la data emiterii,
in functie de complexitatea lucrarii. Acest termen se va incadra in termenul de valabilitate al Autorizatiei
de construire. In cazul in care expira acest termen, se va solicita 0 noua autorizatie pentru scoaterea
temporara din folosintd a domeniului public si/sau privat, in termenul de valabilitate al autorizatiei de
construire.

(3) Operatorii economici detinatori de utilitati (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de
televiziune, internet, telefonie fixa si mobila, furnizor de apa potabila si operator al epurarii apelor uzate,
distribuitor de energie termica prin furnizare aget termic pentru incalzire si apa calda de consum,
operatori de telefonie mobild in sistem GSM, furnizori de energie electrica, producator de energie
termica, s.a.) au obligatia de a transmite catre S.C. Confort Urban S.R.L, lista societatilor cu care
executa lucrari de interventii in domeniul public si/sau privat cu numele administratorului/directorului si
numar de contact.

(4) Pentru gestionarea interventiilor in domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta de
tip lucrari planificate, se va proceda dupa cum urmeaza:

Directia Urbanism emite Autorizatia pentru scoaterea temporaré din folosintd a domeniului public
si/sau privat (conform Anexa nr.15 la Regulament) si de a le introduce in Sistemul Informatic de
Gestionare a Interventiilor (S.I.G.l.). Pana la dezvoltarea si implementarea S.1.G.l., Directia Urbanism va
transmite zilnic catre Directia Politia Locald, Directia Gospodarire Comunala, Serviciul Informatizare si
S.C. Confort Urban S.R.L. lista cu interventiile de tip lucrari planificate autorizate.

(4.1) Directia Politia Locala va consulta zilnic sistemul informatic pentru a se informa cu privire
la lista cu interventiile de tip lucréri planificate in domeniul public si privat al Municipiului Constanta, in
scopul planificarii activitatii de control, a respectarii termenelor de executie a lucrarilor.

(4.2) Directia Gospodarire Comunala va consulta zilnic sistemul informatic pentru a se informa
cu privire la lista cu interventiile de tip lucrari planificate in domeniul public si privat al Municipiului
Constanta, in scopul planificarii activitati de control, a verificarii calitatii refacerii domeniului public sau
privat.

(4.3) Serviciul Informatizare, responsabili cu publicarea informatiilor pe pagina de web oficiala a
Primariei  Municipiului ~ Constanta  www.primaria-constanta.ro  si  pagina de  facebook
https://facebook.com/PrimariaConstanta, va consulta zilnic sistemul informatic pentru a se informa cu
privire la lista cu interventiile de tip lucrari planificate in domeniul public si privat al Municipiului
Constanta, Tn scopul publicarii acestora.

(4.4) S.C. Confort Urban S.R.L. va consulta zilnic sistemul informatic pentru a se informa cu
privire la lista cu interventiile de tip lucrari planificate in domeniul public si privat al Municipiului
Constanta, in scopul planificarii activitatii de control, a verificarii calitatii refacerii domeniului public si/sau
privat.

Art. 2

(1) Constructorul/executantul lucréarilor care afecteaza domeniul public si/sau privat este obligat
sa respecte termenul de executie mentionat in Autorizatia pentru scoaterea temporara din folosinta a
domeniului public si/sau privat eliberatd de Primaria Municipiului Constanta — Directia Urbanism—
Serviciul Autorizatii Tn Constructii, care va fi stabilit in concordanta cu graficul de esalonare a lucrarilor
prezentat.

(2) n situatia in care lucrarile nu se finalizeaza in termenul mentionat in graficul de esalonare
al lucrarilor, datorita invocarii de motive justificate, acest termen poate fi prelungit o singura data cu
acelasi numar de zile pentru care a fost eliberat.

Art. 3

Respectarea conditiilor cuprinse in Avizul tehnic de spargere (Anexa nr.3) si in Procesul-verbal
de predare—primire amplasament (Anexa nr.2.1) emise de catre Serviciul Tehnic din cadrul S.C. Confort
Urban S.R.L. Constanta este obligatorie.

Art. 4

Toate lucrarile de interventie subterand care intersecteaza strazi cu carosabil din imbracamintj
permanente, aflate in garantie, se vor executa numai prin foraje orizontale, fara a afecta sistemul rutier,
exceptie facand lucrarile care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine intemeiate.
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Art. 5

(1) Operatorii economici detinatori de utilitdti sau dupa caz constructorii/executantii lucrarilor
tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public si/sau privat au obligatia s& anunte prin orice mijloace
(fax, telefon, e-mail) inspectorul de zona al S.C. Confort Urban S.R.L., data efectivd si ora privind
inceperea lucrarilor, cu maxim 24 de ore fnainte, sau in situatii exceptionale anuntarea imediatd a
fnceperii lucrarilor, n vederea verificarii respectarii obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pentru
operatorii economici care executa lucrari de interventii pe domeniul public si/sau privat din Municipiul
Constanta. Anuntul se va face conform Model anunt pentru interventii ale detinatorilor de retele in
domeniul public (Anexa nr.13 la prezentul Regulament).

(2) Constructorul/executantul lucrarilor care afecteazd domeniul public si/sau privat este
obligat sa evacueze in totalitate pamantul umed si cel rezultat din straturile sistemului rutier, respectiv
asfalt si cei 30 cm din stratul de piatré de sub asfalt, in locuri special amenajate conform HCL privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs, s& mature sSi sa spele zona afectatéd de
murdarie, exceptie de la aceasta facand spatiile verzi. Materialul rezultat din sapaturd se va incarca
direct in mijloacele de transport.

(3) Pentru toate lucrarile de interventie in domeniul public constructorul/executantul lucrarilor va
imprejmui si proteja zona de interventie (groapa si zona adiancenta acesteia pentru desfasurarea
lucrarilor — Anexa nr.18) cu gard protectie cu elemente reflectorizante cu o fnaltime de mininim 900 mm,
inscriptionate cu sigla, numele societatii comerciale care executa lucrarea si cu mesajul “Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat” (Anexa nr.17 la prezentul Regulament).

(4) Pentru strazi cu Tmbracamintea rutiera permanenta, umplutura se executa conform
proiectului tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat, care in detaliile de refacere va tine cont de
straturile sistemului rutier existent, iar gradul de compactare va fi in conformitate cu normativele tehnice
in vigoare si atestat de catre un laborator autorizat de grad Il.

(5) Acolo unde carosabilul a fost supus mai multor lucrari de intretinere si reparatii si sistemul
rutier este modificat fata de categoria initiald a strazii (in special grosimea stratul de asfalt), se vor face
sondaje in vederea elaborarii proiectului si a detaliilor de executie in vederea refacerii.

Art. 6

(1) Societatile comerciale constructori/executanti ce executa lucrari tehnico-edilitare pentru
detinatorii de utilitati (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixa
si mobild, furnizor de apa potabila si operator al epurarii apelor uzate, distribuitor de energie termica prin
furnizare aget termic pentru incalzire si apa calda de consum, operatori de telefonie mobila Tn sistem
GSM, furnizori de energie electrica, producator de energie termica, s.a.), sunt obligate ca Tnaintea
demararii lucrarilor sa preia amplasamentul de la S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, pe baza de
Proces-verbal de predare — primire amplasament de interventie/spargere, potrivit modelului din Anexa nr.
2.1 la prezentul Regulament.

(2) Operatorii economici detinatori de utilitdti sau dupa caz constructorii/executantii lucrarilor
tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public sau privat au obligatia de a incheia contracte de
refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri/spatii
verzi si care fac dovada ca indeplinesc conditile minime necesare executarii unor astfel de lucrari,
potrivit Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

(3) Dupa executarea lucrarilor tehnico-edilitare, operatorii economici detinatori de utilitati sau
dupa caz constructorii, Tn baza Avizului tehnic de spargere, au obligatia de a anunta in cel mult 48 de ore
predarea amplasamentul catre societatile comerciale care executa refacerea sistemului rutier
(asfaltare/dale/beton/refacere spatii verzi), pe baza unui Proces-verbal de predare-primire amplasament
in vederea asfaltarii/montaj pavaje/betonare (Anexa nr. 2.2 la prezentul Regulament) cu participarea
inspectorului de zonéa din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta si a constructorului (antreprenorul
general) al lucrarilor proiectului in cazul lucrarilor reabilitate din fonduri europene.

(4) Dupa terminarea lucrarilor de refacere a sistemului rutier (asfaltare/montaj pavaje/betonare)
sau refacere spatii verzi, operatorii economici detinatori de utilitdti sau dupa caz
constructorul/executantul lucrarilor de baza tehnico-edilitare are obligatia de a anunta membrii comisiei
de receptie (reprezentantii beneficiarului/investitorul si reprezentantul Primariei Constanta si inspectorul
de zona din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.Constanta), cu privire la terminarea lucrarilor si incheierea
Procesului verbal de receptie calitativé la terminarea lucréarilor (Anexa nr. 11 la prezentul Regulament) si
a Procesului verbal de preluare amplasament dupad terminarea lucrdrilor de asfaltare/montaj
pavaje/betonare (Anexa nr. 2.3 la prezentul Regulament).

Art. 7

Punerea in funciiune a utilitatilor de catre administratorii de retele, pentru care a fost solicitata
Autorizatia de constructie, se poate face numai cu dovada achitarii de catre beneficiar a contravalorii
lucrarilor de refacere a domeniului afectat public sau privat, sau a unui contract de prestari servicii cu
una din societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri, care vor executa refacerea dupa
interventie. Acestea trebuie sa faca dovada ca indeplinesc Conditiile minime necesare executarii unor
astfel de lucrari, potrivit Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.
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Art. 8

(1) Tn cazul lucrérilor tehnico-edilitare planificate care se executd pe domeniul public si/sau
privat se emite: Autorizatie pentru scoaterea temporara din folosintd a domeniului public si/sau privat de
catre Directia Urbanism— Serviciul Autorizatii in Constructii (Anexei nr. 15), a Cererii tip (Anexa nr. 14) din
prezentul Regulament, Tn baza Avizului tehnic de spargere (Anexa nr.3) si a Conventiei de calitate si
garantie (Anexa nr.4) emise de catre S.C.Confort Urban S.R.L. Constanta, in urma unei Cereri tip pentru
obtinerea avizului tehnic de spargere (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament).

(2) Acte necesare pentru emiterea Autorizatie pentru scoaterea temporard din folosintd a
domeniului public si/sau privat:

a) cerere tip (Anexa nr.14);

b) autorizatie de construire — copie;

c) memoriul tehnic;

d) planul de situatie — scara 1/200, 1/500;

e) planul de incadrare Tn zona — scara 1/2000;

f)  aviz administrator drum public S.C. Confort Urban S.R.L. (Aviz tehnic de spargere - Anexa nr.3);

g) acord Directia Gospodarire Comunald — Serviciul administrare spatii verzi (Anexa nr.12 unde este

cazul);

h) aviz administrator retea, in functie de lucrare (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de
televiziune, internet, telefonie fixa si mobild, furnizor de apa potabila si operator al epurarii apelor
uzate, distribuitor de energie termica prin furnizare aget termic pentru incalzire si apa calda de
consum, operatori de telefonie mobila in sistem GSM, furnizori de energie electrica, producator de
energie termica, s.a.);

i)  grafic de executie a lucrarilor tehnico-edilitare (pentru retele);

j)  contract incheiat cu executantul lucrarilor de refacere a domeniului public si/sau privat afectat de

interventie (sistem rutier: asfalt/pavaje/beton) sau refacere spatii verzi — copie;

(3) Acte necesare pentru emiterea Avizului tehnic de spargere (Anexa nr. 3) (in baza

Certificatului de urbanism):

a) Cerere tip (Anexa nr. 1);

b) Certificat de urbanism (C.U.) — copie;

c) Memoriu tehnic care sa cuprinda si suprafetele afectate din domeniul public;

d) Plan de incadrare in zona pe care sa fie marcata zona afectata;

e) Plan de situatie Tntocmit la o scara 1:500, astfel incat sa poata fi identificata corect suprafata

domeniului public afectata, in conformitate cu prevederile tehnologiei de refacere a infrastructurii din

Anexele nr. 7, 7.1 si 7.2 la prezentul Regulament, in care se va preciza lungimea si latimea sapaturii

pentru realizarea lucrarilor tehnico—edilitare, precum si suprafata adiacenta in vederea refacerii

sistemului rutier;

f)  Profil transversal al interventiei din care sa rezulte adancimea la care se va executa sapatura pentru

realizarea retelelor de utilitatj;

g) Graficul de executie atat pentru realizarea lucrarii cat si pentru refacerea strazii, respectiv:

- pe axa verticala se va prezenta lista activitatilor de efectuat;

- pe axa orizontala se va prezenta durata estimata a fiecarei activitati, conform normativelor in
vigoare si tehnologiilor de executie.

Planurile si graficul de executie vor fi intocmite de catre un proiectant autorizat.

h) Plan de situatie vizat spre neschimbare;

i)  Proiect tehnic si detalii de executie, care va cuprinde obligatoriu si detaliile de refacere a sistemului

rutier (in conformitate cu Anexele nr. 7, 7.1 si 7.2 la prezentul Regulament), corespunzator normelor

tehnice n vigoare;

i)  Avizele de la definatorii de utilitati, insotite de planurile de situatie;

k) Aviz de la Politia Rutiera, dupa caz (conform C.U.);

[)  Contract de executie de lucrari incheiat intre societatea comerciala care va executa lucrarile tehnico

— edilitare si beneficiarul lucrarii;

m) Contract de executie de lucrari incheiat cu o societate comerciala care va reface sistemul rutier

(asfaltarea/ refacere spatii verzi/ refacere pavaje) si indeplineste Conditiile minime mentionate in Anexa

nr. 6 la prezentul Regulament;

n) Scheme de semnalizare a zonei de drum in lucru, intocmite cu respectarea reprezentarilor grafice

din Anexele la Ordinul comun al Ministerului de Interne Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu

modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din

OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legea 265/2008 republicata 2012 privind

siguranta circulatiei pe infrastructura rutiera, OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.

265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, in functie de situatia concreta

de pe teren;

0) Schita cu rutele ocolitoare propuse, in cazul devierii circulatiei, cu precizarea categoriei funciionale

si administrativ — teritoriale a drumurilor de pe aceste rute, completatd cu semnalizarea de orientare

pentru traficul deviat;



p) Copie buletin/C.I. pentru persoanele fizice;
q) Copie certificat de inregistrare al societatii pentru persoanele juridice.
' Responsabil cu Securitatea si Sanatatea Th munca (S.S.M.)
(4) Plata taxei pentru obtinerea Avizului tehnic de spargere se face la depunerea documentatiei.
(5) Dupa obtinerea Avizului tehnic de spargere, Tnainte de Tnceperea lucrarilor, operatorii
economici detinatori de utilitdti sau dupa caz constructorul lucrarilor tehnico-edilitare au obligatia de a
informa participantii la trafic cu privire la executia acestor lucrari, prin orice mijloace mass-media.

Cap.lll NORME PRIVIND LUCRARILE DE INTERVENTII iN CAZ DE AVARII

Art. 9

(1) In cazul unor defectiuni accidentale la retelele de utilititi, administratorii/detinatorii acestora,
anunta zilnic la orice ora, producerea evenimentului ce necesita interventia de urgenta si au obligatia sa
informeze prin fax sau orice alte mijloace electronice, Primaria Municipiului Constanta (tel. dispecerat
0241 550055, fax 0241 488195), S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta (tel. dispecerat 0241 966, e-
mail secretariat@conforturban-ct.ro, tel. 0241 611050 la Serviciu Tehnic), Politia Rutiera
(petiti@politiaromana.ro) si ceilalti detinatori de utilitati din zona asupra intentiei de efectuare a
interventiei pe domeniul public si/sau privat (model anunt Anexa nr.13 la prezentul Regulament), cu
precizarea urmatoarelor:

a) adresa la care se solicita interventia;

b) estimarea suprafetei zonei afectate;

c) durata de executie ce implica si refacerea zonei afectate din domeniul public;
d) responsabilul lucrarii din partea executantului cu nume, prenume, telefon.

(2) Pentru gestionarea interventiilor in domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta de
tip avarii, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) Serviciul Registratura, Management Documente si Dispecerat, Directia Organizare si
Informatizare primeste zilnic, pe e-mail, la adresa avarii@primaria-constanta.ro, lista cu interventiile de
tip avarie Tn domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta; Compartimentul specificat va
centraliza informatiile primite n format electronic, si le va introduce in sistemul informatic, in ziua primirii
acestora;

b) Directia Politia Locala va consulta zilnic sistemul informatic pentru a se informa in legatura cu
interventiile de tip avarie in domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta, in scopul planificarii
activitatii de control, a respectarii termenelor de executie a lucrarilor;

c) Directa Urbanism-Serviciul Autorizatii in Constructii va consulta zilnic sistemul informatic
pentru a se informa n legatura cu lista interventiilor de tip avarie in domeniul public si/sau privat al
Municipiului Constanta, in scopul planificarii activitati de autorizare; Pana la dezvoltarea si
implementarea Sistemului Informatic de Gestionare a Interventiilor (S.I.G.I.) , Directia Urbanism va
transmite zilnic catre Directia Politia Locala, Directia Gospodarire Comunala, Serviciul Informatizare, lista
cu interventiile de tip avarie autorizate;

d) Directia Gospodarire Comunala are obligatia de a consulta zilnic sistemul informatic pentru a
se informa in legatura cu lista cu interventiile de tip avarie in domeniul public si/sau privat al Municipiului
Constanta, in scopul planificarii activitatii de control a calitatii refacerii domeniului public si/sau privat;

e) Serviciul Informatizare, responsabil cu publicarea informatiilor pe pagina de web oficiala a
Primariei Municipiului ~ Constanta  www.primaria-constanta.ro  si  pagina de  facebook
https://facebook.com/PrimariaConstanta, are obligatia de a consulta zilnic sistemul informatic pentru a se
informa cu privire la lista cu interventiile de tip avarie in domeniul public si/sau privat al Municipiului
Constanta, Tn scopul publicarii acestora;

f) Pana la dezvoltarea si implementarea Sistemului Informatic de Gestionare a Interventiilor
(S.1.G.l), toate informatiile vor fi transmise pe e-mail de catre Serviciul Registratura, Management
Documente si Dispecerat, Directia Organizare si Informatizare, cétre: Directia Urbanism, Directia Politie
Locala, Serviciul Informatizare, Directia Gospodarire Comunala.

Art. 10

Interventia de urgentd pe domeniul public si/sau privat de catre titularul de retele sau
constructorul/executantul lucrarilor tehnico-edilitare dupa caz, se va realiza cu respectarea urmatoarelor
faze in executie:

a) semnalizarea rutiera corespunzatoare a lucrarii conform Ordinului comun M.L.-M.T, nr.
1112/411, publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000; Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru
modificarea art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

b) dirijarea circulatiei cu indrumatori, conform Cod Rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice, actualizata 2015);

c) taierea cu masina de taiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine si spargerea cu
ciocan hidraulic (picon) sau cu ciocan pneumatic (pikamer).
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Art. 11

(1) Tn cazul lucrérilor in regim de urgentd se emit urmatoarele documente: Aviz de interventie in
regim de urgentd de catre S.C. Confort Urban S.R.L.(Anexa nr. 8 la prezentul Regulament), inh baza
Notificarii de interventie pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta (Anexa nr. 5),
Autorizatie de construire, Certificat de urbanism si Autorizatie pentru scoaterea temporara din folosinta a
domeniului public si/sau privat, documente emise de catre Primaria Constanta.

(2) Acte necesare pentru eliberarea Avizului de interventie in regim de urgenta, care se vor
depune cu maxim 24 de ore Tnainte de eliberarea avizului:

a) Notificarea de interventie (Anexa nr. 5 la prezentul Regulament);

b) Plan de situatie (scara 1:1000 sau 1:2000) pe care sa fie marcata zona afectata;

c) Memoriu/ Plan de semnalizare rutiera si semnalizare circulatie;

d) Dupa caz, pana la emiterea Avizului de interventie in regim de urgentd, administratorul
tramei stradale va emite un acord de urgenta.

(3) Dupa obtinerea Avizului de interventie in regim de urgenta, operatorii economici detinatori de
utilitati sau dupa caz constructorul lucrarilor tehnico-edilitare au obligatia de a informa prin orice mijloace
mass-media, participantii la trafic cu privire la executia acestor lucrari,.

(4) Actele necesare pentru eliberarea Autorizatiei de construire, a Certificatului de urbanism se
depun conform legislatiei in vigoare iar cele pentru emiterea Autorizatiei pentru scoaterea temporaréd din
folosintd a domeniului public si/sau privat sunt cele prevazute in Cap.ll, Art.8 alin.(2).

Art. 12

(1) Societatile comerciale sau regiile autonome care au in administrare retele tehnico-edilitare
sunt obligate sa execute in cel mult 4 zile calendaristice lucrarile de reparatii/avarii la retele tehnico-
edilitare, iar lucrarile de asfaltare/montaj pavaje/betonare in termen de 3 zile calendaristice in conditii de
vreme favorabild sau 15 zile calendaristice in conditii de vreme nefavorabila.

(2) Tn caz de timp nefavorabil, indiferent de sezon, operatorii economici detinatori de utilitéti sau
dupa caz constructorii/executantii lucrarilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public si/sau privat,
au obligatia de a proteja lucrarile ce se executa pe toata durata executiei lucrarilor.

(3) In perioada sezonului rece (in functie de conditile meteo), refacerea pana la cota
carosabilului neafectat de sapatura, se va realiza la nivel de piatra cu material de inchidere si se va
completa de catre executantul de lucrari tehnico-edilitare ori de cate ori este necesar, iar refacerea pana
la cota superioara a carosabilului se va realiza, in cazul zonelor cu asfalt, cu mixtura stocabila provizorie,
asfaltarea definitiva urmand sa se execute atunci cand conditiile meteo vor permite.

Not&: Tn sezonul rece (temperatura la nivelul solului < 10 grade Celsius) refacerea la nivel de
asfalt se va executa provizoriu cu mixtura stocabila, urmand a se executa definitiv la temperaturi mai
mari de 10 grade Celsius la nivelul solului.

Art. 13

(1) Executantul lucréarilor de interventie in caz de avarii care afecteazd domeniul public si/sau
privat este obligat sa evacueze in totalitate pAméantul umed si cel rezultat din straturile sistemului rutier,
respectiv asfalt si cei 30 cm din stratul de piatrd de sub asfalt/dale/beton Tn locuri special amenajate
(rampa de deseuri inerte) conform HCL nr. 312/18.12.2015, s& mature si sd spele zona afectatd de
murdarie, exceptie de la aceasta facand spatiile verzi.

(2) Materialul rezultat din sapatura se va incarca direct in mijloacele de transport.

(3) Pentru toate lucrarile de interventie ih domeniul public constructorul/executantul lucrarilor va
imprejmui si proteja zona de interventie (groapa si zona adiancentd acesteia pentru desfasurarea
lucrarilor — Anexa nr.18) cu gard protectie cu elemente reflectorizante cu o inaltime de mininim 900 mm,
inscriptionate cu sigla, numele societatii comerciale care executad lucrarea si cu mesajul “Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat” (Anexa nr.17 la prezentul Regulament).

(4) Pentru strazi cu imbracaminti rutiere permanente, umplutura se executa cu respectarea
straturilor sistemului rutier existent in zona de avariei, fara a se utiliza pamantul umed si cel rezultat din
straturile sistemului rutier respectiv asfalt si cei 30 cm din stratul de piatra de sub asfalt/dale/beton
rezultat din sapatura, iar compactarea se va realiza in straturi succesive la gradul de compactare
conform normativelor tehnice in vigoare.

Art. 14

Q) Beneficiarii lucrarilor de interventie in caz de avarii care afecteaza domeniul public
si/fsau privat au obligatia de a incheia contracte de refacere cu una din societatile comerciale
specializate Tn lucrari de drumuri si care face dovada ca indeplineste conditiile minime necesare
executarii unor astfel de lucrari, conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

(2) Dupa executarea lucrarilor, constructorul/executantul lucrarilor tehnico-edilitare are
obligatia de a preda amplasamentul catre societatea comerciala (constructorul/executant al lucrarilor
de asfaltare) care executa refacerea, pe baza unui Proces-verbal de predare-primire amplasament in



vederea asfaltdrii (Anexa nr. 2.2), cu participarea inspectorului de zona din cadrul S.C. Confort Urban
S.R.L. Constanta.

Art. 15

Receptia lucrarii de refacere pana la cota carosabilului neafectat de sapatura se va efectua in
maxim 48 de ore de la expirarea termenului din Notificarea de interventie (Anexa nr. 5 la prezentul
Regulament), in prezenta inspectorului de zona din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.Constanta prin
ntocmirea unui Proces verbal de receptie calitativa in caz de avarii in domeniul public si/sau privat al
Municipiului Constanta (Anexa nr.10 la prezentul Regulament).

Art. 16

Societatile comerciale, regiile autonome sau alte unitati (furnizor de gaze naturale, furnizor de
servicii de televiziune, internet, telefonie fixa si mobila, furnizor de apa potabila si operator al epurarii
apelor uzate, distribuitor de energie termica prin furnizare aget termic pentru incalzire si apa calda de
consum, operatori de telefonie mobila Tn sistem GSM, furnizori de energie electrica, producator de
energie termicd, s.a.) care au in administrare sau exploatare retele tehnico-edilitare sunt obligate sa
fixeze si s& mentind piesele vizibile cum ar fi: capace la caminele de vizitare, rasuflatori de gaze,
receptori de ape pluviale, hidranti, etc., la cota partii carosabile si trotuarelor.

Art. 17

Pentru presemnalizarea si semnalizarea la lucrarile de interventii in regim de urgenta, defectiuni
accidentale la retele, Primaria Municipiului Constanta aproba cu acordul Politiei rutiere instituirea
restrictiilor de circulatie pe sectoare de drum si pe timp limitat, in vederea executarii unor lucrari de
urgentd (accidentale), astfel ca titularul retelei sa fie dotat cu minim de indicatoare rutiere ce pot fi
folosite la devierea circulatiei sau marcarea defectiunii (pana la remedierea acesteia) conform Anexa 16
la Regulament.

Cap.lv NORME PRIVIND INTERVENTIILE / ACCESUL PE DOMENIUL PUBLIC
SI/SAU PRIVAT REABILITAT DIN FONDURI EUROPENE

Art.18

(1) Lucrarile de interventie in domeniul public si/sau privat de orice tip (construire retele tehnico-
edilitare, bransamente, racorduri, reparatii/avarii la retelele tehnico-edilitare, s.a.) in zonele cuprinse in
proiecte finantate din fonduri europene (aflate in perioada de garantie de buna executie), se avizeaza si
se executa in conditile normelor regulamentului pentru tipul de interventie (respectiv Cap.ll Norme
privind lucrarile planificate si Cap.lll Norme privind lucrarile de interventie in caz de avarii) si a
urmatoarelor documente (aferente lucrarilor aflate in perioada de garantie):

a) acord constructorul (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului, insotit de un
plan de detaliu privind interventia asupra structurii drumului cét si refacerea acestuia;

b) acord/aviz proprietarul/administratorul drumurilor in care sa se precizeze conditiile privind
atat interventia in domeniul public si/sau privat cat si cele de utilizare a domeniului public (a
traseului/gabaritului permis pentru accesul utilajelor necesare realizarii lucrarilor de construire/interventie,
a mijloacelor de transport materiale de constructii si a echipamentelor);

c) plan de situatie referitor la canalizatia unica privind instalarea retelelor si dotérilor tehnico-
edilitare (cand este cazul);

(2) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului are obligatia de a
asigura asistenta/supravegherea lucrarilor de construire/interventie pe toata durata de executie a
acestora si in special a lucrarilor de refacere a structurii drumului (asfaltare/montaj pavaje/betonare),
pentru a-si proteja garantia de buna executie pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor finantate din fonduri europene.

(3) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului are obligatia de a
participa la semnarea Procesului-verbal de predare-primire amplasament atat la Tnceputul lucrarii de
construire/interventie, pe parcursul executiei cat si la sfarsitul acesteia (Anexa nr.2.2, Anexa nr.2.3 la
prezentul Regulament).

(4) La receptia la terminarea lucrarii de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a structurii
drumului public si/sau privat, pe langa proprietarul/administratorul drumului, constructorul/executantul
lucrarilor de interventie si reprezentantul detinatorului de utilitati (cand este cazul), va fi prezent si
reprezentantul constructorului (antreprenorului general) executant al lucrarilor proiectului ce a asigurat si
asistenta/supravegherea in timpul executiei lucrarilor (Anexa nr.11 la prezentul Regulament).



Cap.V NORME PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU

Art. 19

(1) Societatile comerciale care au n vedere executia de lucrari de reabilitare sau investitii pentru
retelele tehnico—edilitare ce urmeaza sa afecteze domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta,
au obligatia sa obtinad Avizul de principiu eliberat de S.C. Confort Urban S.R.L. (conform Anexa nr. 9 la
prezentul Regulament).

(2) Pentu obtinerea Avizului de principiu, beneficiarul/investitorul va prezenta proiectul tehnic al
lucrarilor.

(3) Dupa selectarea constructorului, beneficiarul/invesitorul are obligatia sa obtind Avizul tehnic
de spargere in conditiile prezentate la Cap.ll al prezentului Regulament.

(4) Pentru lucrarile de reabilitare sau investitii pentru retelele tehnico — edilitare ce urmeaza sa
afecteze domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta in zonele cuprinse in proiecte finantate
din fonduri europene, Avizul de principiu va fi emis de proprietarul/administratorul drumului si a
documentelor suplimentare din Cap.lV Norme privind interventiile pe domeniul public si/sau privat
reabilitat din fonduri europene.

Cap.VI NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE
LUCRARI

Art. 20

(1) Executarea lucrarilor de refacere drumuri la nivel de asfalt se va face numai de catre
societatile comerciale specializate Tn lucrari de drumuri si care fac dovada ca Tndeplinesc Conditiile
minime necesare executarii unor astfel de lucrari (conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament).

(2) Termenul de garantie pentru lucrarile de refacere drumuri este de minim 2 ani pentru strazi si
bulevarde, in conditiile Tn care nu se executa alte lucrari ulterioare de amenajare a strazii/bulevardului,
care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea.

(3) Conditii tehnice de refacere a imbracamintii strazii (carosabil + trotuar) afectata de lucrarile
de interventii, reparatii capitale, modernizari, extinderi ale retelelor tehnico — edilitare vor fi conform:
STAS 9095 — 90, STAS4032/1 — 90, STAS10144/1 — 90, STAS 183 — 83, STAS10144/3 — 91, SR 6978 —
96, STAS 174 — 83, STAS7970 — 76, STAS 662 — 89, STAS 2914 — 84, SR 174 — 1- 2002, SR 174 —
2/C1-97, SR 7970 — 2011, CD 98 — 86, C 175 — 75, SR 662 — 2002, STAS 8877-72.

(4) Tehnologia de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sapatura pentru utilitati executate
pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanta va fi conform Anexei nr. 7, 7.1 si 7.2 la prezentul
Regulament.

Art. 21

(1) Constructorul/executantul care realizeaza lucrarile tehnico-edilitare (lucrari de baza) au
obligatia de a preda spre asfaltare societatii comerciale de profil, suprafata afectata din domeniul public,
n termen de maxim 2 zile calendaristice de la finalizarea lucrarii de baza tehnico-edilitare.

(2) Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri (asfaltare/montaj
pavaje/betonare) in Municipiul Constanta sunt obligate sa execute aceste lucrari in conformitate cu
normativele in vigoare, in termen de 3 zile calendaristice in conditii de vreme favorabila sau 15 zile
calendaristice in conditii de vreme nefavorabilda, de la data primirii amplasamentului pe baza unui
Proces-verbal de predare — primire in vederea asfaltariiimontaj pavaje/betonare (Anexa nr. 2.2), intocmit
intre  constructorul/executantul  lucrarii  tehnico-edilitare si  a infrastructurii  afectate i
constructorul/executantul lucrarii de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a tramei stradale, Tn
prezenta inspectorului de zona din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, a reprezentantului
Primariei Muncipiului Constanta si a contructorului (antreprenorul general) executant al proiectului, in
cazul lucrarilor executate din fonduri europene si aflate in garantie.

(3) Predarea amplasamentului dupa finalizarea asfaltarii/montaj pavaje/betonare, va avea loc
cel tarziu la data expirarii termenului de executie a lucrarilor de asfaltare/montaj pavaje/betonare
prevazut in Autorizatia pentru scoaterea temporard din folosintd a domeniului public si/sau privat
eliberata de Primaria Municipiului Constanta.

Art. 22

(1) Structura si planeitatea carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier adiacent.

(2) Orice degradare aparuta pe perioada garantiei de buna executie, cade Tn sarcina
constructorului/executantului lucrarilor de baza tehnico-edilitare, care are incheiat contract de refacere
(asfaltare/montaj pavaje/betonare) cu o societate de profil.

(3) Raspunderea pentru lucrarea executata inceteaza numai in cazul in care se executa alte
lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat
refacerea.



Art. 23

Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri (asfaltare) Tn Municipiul
Constanta sunt obligate sa respecte tehnologiile de executie si materialele adecvate imbracamintilor
rutiere, specificate in Anexa nr. 7, 7.1 si 7.2 la prezentul Regulament.

Art. 24

In termen de maxim 48 de ore de la finalizarea lucrarilor de refacere (asfaltare/montaj
pavaje/betonare) a zonelor afectate prin interventie/spargere, beneficiarul/constructorul/executantul are
obligatia de a anunta membrii comisiei de receptie pentru incheierea Procesului-verbal de receptie
calitativa la terminarea lucrarilor in domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta (Anexa nr. 11)
si a Procesului-verbal de predare — primire amplasament la terminarea lucrarilor de asfaltare (Anexa nr.
2.3), din care va face parte obligatoriu inspectorul de zona din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.
Constanta, reprezentantul Primariei Constanta si constructorul (antreprenorul general) executant al
proiectului, Tn cazul lucrarilor executate din fonduri europene si aflate in garantie. Solicitarea participarii
reprezentantantiilor comisiei se va face in scris sau prin orice alte mijloace electronice catre fiecare.

Cap.VIi OBLIGATIILE _OPERATORILOR ECONOMICI CE EXECUTA LUCRARI DE
INTERVENTII PE_DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT DIN MUNICIPIUL
CONSTANTA

Art.25

Operatorii economici constructori/executanti de lucrari de construire/interventii pe domeniul
public si/sau privat din Municipiul Constanta precum si constuctorii/executantii lucrarilor de refacere
(asaltare/montaj pavaje/betonare) au urmatoarele obligatii:

a) sa delimiteze clar si sa respecte perimetrul necesar executarii lucrarilor conform Autorizatiei de
construire;

b) sa intretina sistemele de dirijare a circulatiei Tn conditile tehnice prevazute de normativele n
vigoare, asigurand permanent conditii pentru buna circulatie a vehiculelor si a pietonilor si s& modifice
semnalizarea rutierd conform desfasurarii lucrarilor;

c) sa foloseasca pentru executarea lucrarilor de interventie/spargere a carosabilului numai masgini
speciale de taiat beton si asfalt echipate cu disc diamantat, care sa nu afecteze structura de rezistenta a
sistemului rutier;

d) sa semnalizeze corespunzator punctele de lucru care afecteaza trotuarele si partea carosabila a
strazilor pentru a evita producerea de accidente de circulatie;

e) sa foloseasca indicatoare rutiere de semnalizare temporara conform SR 1848/1-2011 cu folie
reflectorizanta clasa Il High Intensity Prismatic (HIP);

f)  sa nu dezafecteze instalatijile edilitare (receptori pentru ape pluviale, camine de scurgere si racord,
hidranti, gaze, electrice, telefonie, etc.), precum si evitarea acoperirii/mascarii acestora prin asfaltare sau
betonare;

g) saamplaseze la punctele de lucru panouri care sa indice:

- denumirea si adresa lucrarii;

- denumirea beneficiarului;

- denumirea proiectantului;

- denumirea constructorului;

- nr.telefon;

- numar Autorizatie de Constructie;

- eliberata de:

- termen de executie:

- data inceperii si data finalizarii lucrarilor.

h) sa efectueze probe de laborator la materialele folosite, privind calitatea terenului de fundare, a
umpluturii si a stratului ce compune fundatia drumului;

i)  constructorul/executantul lucrarii retelei tehnico — edilitare trebuie sa prezinte buletine de calitate
emise de catre un laborator de grad Il pentru gradul de compactare a umpluturii;

j)  societatea comerciala care reface sistemul rutier, trebuie sa prezinte buletine de calitate emise de
catre un laborator de grad Il pentru straturile ce concura la realizarea fundatiei si a stratului de uzura
pentru drumul respectiv si buletine de calitate pentru pavaje;

k) sa puna la dispozitia angajatilor echipament de protectie corespunzator activitati pe care o
desfasoard cu respectarea normelor de protectia muncii in vigoare si sa aiba inscriptionat numele
societatii comerciale, regiei, etc. care executa lucrarea;

[)  sa permita controlul persoanelor abilitate.



Cap.Vll CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art. 26

Constituie contraventie la normele pentru lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul
public si/sau privat al Municipiului Constanta urmatoarele fapte, daca acestea nu constituie infractiuni
conform legii.

(1) Pentru lucarile de construire retele tehnico-edilitare/brangamente/racorduri:

a) Nerespectarea termenului de executie acordat prin Autorizatia pentru scoaterea temporard din
folosinta a domeniului public si/sau privat se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la
1.500 lei.

b) Executarea lucrarilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public si/sau privat (strazi, trotuare,
parcari, spatii verzi, etc.) fara obtinerea Avizului tehnic de spargere eliberat de S.C. Confort urban s.R.l.,
a Autorizatiei pentru scoaterea temporara din folosintad a domeniului public si/sau privat eliberatd de
Primaria Municipiului Constanta, Directia Urbanism, Serviciul Autorizatii in Constructii si fara preluarea
amplasamentului (Anexa nr. 2.1) de la S.C. Confort Urban S.R.L.Constanta, se sanctioneaza cu amenda
contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

c) Nerespectarea prevederilor cuprinse in Autorizatia pentru scoaterea temporard din folosintd a
domeniului public si/sau privat precum si Tn Avizul tehnic de spargere se sanctioneaza cu amenda
contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

d) Nerespectarea obligatiei privind evacuarea materialului rezultat din sapatura direct in mijloacele
de transport se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

e) Nerespectarea obligatiei privind imprejmuirea si protejarea zonei de inerventie (groapa si zona
adiancenta acesteia pentru desfasurarea lucrarilor) cu gard protectie cu elemente reflectorizante cu o
inaltime de mininim 900 mm, inscriptionate cu sigla, numele societatii comerciale care executa lucrarea
si cu mesajul “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se sanctioneaza cu amenda contraventionala
de la 1.000 lei la 2.000 lei.

f) Nesemnalizarea rutiera corespunzatoare de zi si de noapte de catre executantul interventiei, care
se efectueaza pe suprafetele drumurilor, trotuarelor sau parcajelor, asa cum prevad ,Normele
Metodologice privind conditile de inchidere a circultiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, Tn
vederea executarii de lucrari in zona drumului public”, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
Transporturilor si al Ministrului de Interne nr. 1112/411, se sanctioneaza cu amenda contraventionald de
la 1.500 lei la 2.500 lei.

g) Nerespectarea obligatiei privind folosirea pentru executarea lucrarilor de interventie/spargere a
carosabilului numai a masinilor speciale de taiat beton si asfalt, care sa nu afecteze structura de
rezistenta a sistemului rutier, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

h) Nerespectarea semnalizarii corespunzator punctelor de lucru care afecteaza trotuarele si partea
carosabila a strazilor pentru a evita producerea de accidente de circulatie, precum si nerespectarea
folosirii de indicatoare rutiere de semnalizare temporara conform SR 1848/1-2011 cu folie reflectorizanta
clasa Il High Intensity Prismatic (HIP), se sanctioneaza cu amenda contraventionald de la 1.000 lei la
2.000 lei.

i) Nesupravegherea permanenta a evolutiei in timp a lucrarilor efectuate pe drumurile publice de
catre toti executantii lucrarilor, acestia avand obligatia mentinerii lucrarilor la acelasi nivel cu drumul
public (cota zero), se sanctioneza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

i) Nerespectarea obligatiei de a nu dezafecta instalatiile edilitare (receptori pentru ape pluviale,
camine de scurgere si racord, hidranii, gaze, electrice, telefonie, etc.), precum si de a evita
acoperirea/mascarea acestora prin asfaltare sau betonare, se sanctioneaza cu amenda contraventionala
de la 1.500 lei la 2.500 lei.

k) Degradarea, deteriorarea sau impiedicarea accesului la caminele de vizitare a retelelor subterane,
precum si a receptorilor de canal, se sanctionezd cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

[) Nesupravegherea integritati caminelor de vizitare si neremedierea imediatd in cazul degradarii
sau deteriorarii, de catre cei care exploateaza aceste retele, inclusiv neaducerea acestor camine la
nivelul trotuarelor, parcajelor si a drumurilor, se sanctioneza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei
la 2.500 lei.

m) Neasigurarea functionarii corespunzatoare a retelelor de canal, inclusiv a desfundarii permanente
a receptorilor de canal pluvial de catre cei care exploateaza aceste retele, precum si impiedicarea prin
orice forma a accesului catre acestea, se sanctionezd cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la
2.500 lei.

n) Nerespectarea obligatiei de a amplasa la punctele de lucru panouri care sa indice datele de
identificare a lucrarii de interventie conform Cap.VII, pct. g) din prezentul Regulament, se sanctioneaza
cu amenda contraventionala de la 500 lei [a 1.000 lei.

0) Nedetinerea Procesului verbal de receptie caliativa la terminarea lucrarilor, se sanctioneaza cu
amenda contraventionald de 2.500 lei.
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p) Nerespectarea obligatiei de a pune la dispozitia angajatilor echipament de protectie corespunzator
activitatii pe care o desfasoara cu respectarea normelor de protectia muncii in vigoare si de a avea
inscriptionat numele societatii comerciale, regiei, etc. care executa lucrarea, se sanctioneaza cu amenda
contraventionalé de la 1.000 lei la 2.000 lei.

g) Nerespectarea obligatiei de a permite controlul persoanelor abilitate de a verifica si supraveghea
lucrarile, si neprezentarea documentelor solicitate, se sanctioneazd cu amenda contraventionald de la
1.500 lei la 2.500 lei.

(2) Pentru lucrarile de interventie in caz de reparatii/avarii la retelele tehnico-edilitare:

a) Neanuntarea defectiunilor accidentale la retele de catre administratorii/detinatorii acestora, a
lucrarilor de interventie in regim de avarie pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta, se
sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 2.000 lei.

b) Neinterventia imediatd pentru remediere a admnistratorilor/detinatorii de utilitati in cazul unor
avarii care produc scurgeri de lichide pe drumuri, trotuare sau parcaje, prabusiri ale suprafetelor
drumului public, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.000 lei.

c) Executarea interventiilor pe domeniul public si/sau privat la retelele tehnico-edilitare subterane
fard obtinerea Acordului/Avizului de interventie in regim de urgentd (Anexa nr. 8 la prezentul
Regulament), se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

d) Executarea interventjilor pe domeniul public si/sau privat |a retelele tehnico-edilitare subterane cu
nerespectarea Avizului de interventie in regim de urgentd ( Anexa nr. 8 la prezentul Regulament), se
sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

e) Nerespectarea obligatiei privind evacuarea in totalitate a pamantului si molozului rezultat din
sapatura direct in mijloacele de transport, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la
2.000 lei.

f) Nerespectarea obligatiei privind imprejmuirea si protejarea zonei de inerventie (groapa si zona
adiancenta acesteia pentru desfasurarea lucrarilor) cu gard protectie cu elemente reflectorizante cu o
inaltime de mininim 900 mm, inscriptionate cu sigla, numele societétii comerciale care executa lucrarea
si cu mesajul “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se sanctioneaza cu amenda contraventionala
de la 1.000 lei la 2.000 lei.

g) Nesupravegherea permanenta a evolutiei in timp a lucrarilor efectuate pe drumurile publice de
catre toti executantii lucrarilor de interventie in regim de avarie, acestia avand obligatia mentinerii
lucrarilor la acelasi nivel cu drumul public (cota zero), se sanctioneza cu amenda contraventionala de la
1.500 lei la 2.500 lei.

h) Nesupravegherea integritati cdminelor de vizitare si neremedierea imediatd in cazul degradarii
sau deteriorarii, ce catre cei care expolateaza aceste retele, inclusiv neaducerea acestor camine la
nivelul trotuarelor, parcajelor si a drumurilor, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei
la 2.500 lei.

i) Nerespectarea luarii masurilor de presemnalizare si semnalizarea la lucrarilor de interventii in
regim de urgenta, defectiuni accidentale la retele, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la
1.500 lei la 2.500 lei.

i) Degradarea, deteriorarea sau impiedicarea accesului la caminele de vizitare a retelelor subterane,
precum si a receptorilor de canal, se sanctioneza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

k) Nesupravegherea integritati caminelor de vizitare si neremedierea imediatd in cazul degradarii
sau deteriorarii, de catre cei care exploateaza aceste retele, inclusiv neaducerea acestor camine la
nivelul trotuarelor, parcajelor si a drumurilor, se sanctioneza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei
la 2.500 lei.

[) Neasigurarea functionarii corespunzatoare a retelelor de canal, inclusiv a desfundarii permanente
a receptorilor de canal pluvial de céatre cei care exploateaza aceste retele, precum si impiedicarea prin
orice forma a accesului catre acestea, se sanctioneza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la
2.500 lei.

m) Neindeplinirea masurilor dispuse prin Procesul verbal de constatare si contravenfie in termenul
mentionat se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

(3) Pentru lucrarile de interventii/acces pe domeniul public si/sau privat reabilitate din fonduri
europene:

Pentru lucarile de interventii/acces pe domeniul public si/sau privat reabilitate din fonduri
europene se aplica contraventiile la normele pentru lucrarile de construire retele tehnico-edilitare /
bransamente/racorduri specificate la alin.(1) pct. a) + q) sau contraventiile pentru lucrarile de intreventie
in caz de reparatii/avarii la retele tehnico-edilitare specificate la alin.(2) pct. a) + m), dupa caz functie de
lucrarea ce se executa.
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Art.27
Constatarea contraventjilor si aplicarea sanciiunilor se face de catre Primarul Municipiului

Constanta si politistii locali.

Art.28
Amenzile se constituie venit la Bugetul local al Municipiului Constanta.

Art.29
Contraventiilor prevazute la art.26 li se aplica prevederile din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completérile ulterioare cu exceptia art. 28 si 29
din Ordonanta.

Cap. IXDISPOZITII FINALE

Art. 30
Urmatoarele Anexe fac parte integranta din prezentul Regulament:

a)
b)
<)
d)

K)

m)
n)
p)
a)

r

s)

t)

Anexa nr. 1
Anexanr. 2.1
Anexanr. 2.2
Anexa nr. 2.3
Anexanr. 2.4
Anexanr. 2.5
Anexanr. 3
Anexanr. 4
Anexanr. 5

Anexa nr.6

Anexa nr. 7

Anexanr. 7.1
Anexanr. 7.2
Anexanr. 8
Anexanr. 9
Anexa nr. 10

Anexanr. 11

Anexa nr.12
Anexa nr.13

Anexa nr.14

Anexa nr.15

Anexa nr.16

Cerere pentru obtinerea avizului tehnic de spargere

Proces-verbal de predare-primire amplasament

Proces-verbal de predare-primire in vederea asfaltarii

Proces-verbal de predare-primire amplasament la

terminarea lucrarilor de asfaltare

Fisa obiectiv

Grafic de executie al lucrarilor de asfaltare

Aviz tehnic de spargere

Conventie de calitate si garantie

Notificare privind interventia de urgenta pe domeniul

public si/sau privat al Municipiului Constanta

Conditiile minime de Tndeplinit a societatilor comerciale care vor executa
reparatia (asfaltarea) drumurilor dupa interventie/spargere pe domeniul
public si/sau privat al Municipiului Constanta

Tehnologiile de refacere a infrastructurii Tn cazul lucrarilor de sapatura
pentru utilitati executate pe domeniul public si/sau privat al Municipiului
Constanta

Etape tehnologice refacere terasamente sistem rutier si

sistem rutier strazi — sectiuni caracteristice

Refacere terasamente, sistem rutier strazi pe clase de

trafic si la trotuare — sectiuni caracteristice

Aviz de interventie in regim de urgenta

Aviz principiu

Proces-verbal de receptie calitativa in caz de avarii in

domeniul public si privat al Municipiului Constanta

Proces-verbal de receptie calitativa la teminarea lucrarilor in domeniul
public si privat al Municipiului Constanta

Aviz serviciul spatii verzi din cadrul Primariei Municipiului Constanta
Model anunt pentru interventii ale detinatorilor de retele in domeniul
public

Model Cerere tip pentru emiterea Autorizatiei pentru

scoaterea temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat
Formular Autorizatiei pentru scoaterea temporara din

folosintd a domeniului public si/fsau privat — emis de Primaria
Municipiului Constanta

Modele gard de protectie cu elemente reflectorizante

fabricate din material plastic rezistent
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Art. 31

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare aplicabile, se modifica si
se completeaza corespunzator actelor normative aparute ulterior aprobarii acestuia, prin hotarare a
Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Art. 32
Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicare.

Art. 33

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei, inceteaza aplicabilitatea dispozitilor pct.B, alin.
(15),(16) si (17) din Anexa 6 la HCL nr.382/2016.

(2) La data intrérii in vigoare a prezentei, inceteazd aplicabilitatea art.9, pct.
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 din HCL nr.184/2013.

Art. 34

Prezentul Regulament, dupa adoptarea in sedinta Consiliului Local al Municipiului Constanta, va
fi publicat Tn presa locala si afisat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Constanta, precum si pe
pagina de internet a S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta.
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Anexanr. 1

Catre,
S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

] 8o o 1= PSR
Ccu sediul TN e s St e N , bl , SC. v ,
ap. ... , judetul ... , CUl , CFeeieiin, , telefon ..., ,
| =) GO , mobil ................... , in calitate de ......c.cooovvvveeiieiinnn. , va rog a-mi aproba eliberarea
Avizului tehnic de spargere a strazilor si trotuarelor / de principiu in baza C.U. nr. ...................
din........coooen pentru cu
domiciliul/sediu privind
IUCTar€a ... dinstr. oo, ,Nr e,
Telefon persoana de CONtaCt ..........cooueiiiiiiiiiiie e
J AN 4120 (=AU
Data, Semnatura,
Nota:

Cererea se va intocmi de catre executantul lucrarii, pentru beneficiar;
Obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse in cerere, iar unde nu este cazul se va completa cu
»Nu este cazul”.
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Anexanr. 2.1

Proces — verbal de predare — primire amplasament

N din...coocoornnnen
Incheiat azi .................. cu ocazia predarii de catre S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta in calitate de
administrator, prin inspector de zond D-na/Dl........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiieee, , catre societatea
COMEICIAlA ....cooiiiiiiii it in calitate de constructor/executant care executa
lucrarile de bazd tehnico-edilitare ..o a amplasamentului
interventiei (spargere) situat in ... , mentionat in anexa ,Fisa
Obiectiv”, conform avizului nr............. din .o

in acest scop, de comun acord, se stabilesc urmatoarele obligatii:

1. In vederea eliberdrii  procesului-verbal de predare a amplasamentului,
constructorul/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare va prezenta contractul de refacere
(asfaltare/montaj pavaje/betonare) pentru aducerea la starea initiala a domeniului public, incheiat cu una
din firmele care au in obiectul de activitate lucrari de refacere a sistemului rutier al partii carosabile si/sau
trotuarului in cazul in care acestea vor fi afectate;

2. Lucrarile se executa pe traseul aprobat 1n autorizatia de construire
nr. ..o din eliberata de Primaria Municipiului Constanta.

3. Lucrarile care afecteaza refeaua stradala se vor executa numai cu dispozitive de taiat
echipate cu disc diamantat, astfel incat sa nu fie afectat sistemul rutier decat pe latimea interventiei. in
caz contrar, constructorul se obliga sa plateasca refacerea trotuarului sau a partjii carosabile, dupa caz,
pe toata latimea acestora.

4. Constructorul/executantul .........cccccceeviiiiiiiiiiiie e, are obligatia obligat sa evacueze
in totalitate pamantul umed si cel rezultat din straturile sistemului rutier respectiv asfalt si cei 30 cm din
stratul de piatra de sub asfalt, in locuri special amenajate conform HCL nr. 312/18.12.2015, sa mature si
sa spele zona afectatd de murdarie, exceptie de la aceasta facand spatiile verzi.

5. Umplutura se executa numai cu nisip pilonat si piatra, pana la nivelul superior al sistemului
rutier, exceptand cazurile in care normativele instalatiilor prevad umplutura cu paméant, care va fi
compactat la umiditate optima cu dispozitive adecvate (placa vibratoare, mai mecanic, etc.).

6. Semnalizarea punctului de lucru si dirijarea circulatiei in zona interventiei, atat pe timp de zi
cat si pe timp de noapte, se va face conform instructiunilor si normelor in vigoare (Ordinul comun al
Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411), privind conditiile de Tnchidere a
circulatiei sau de instituire a restrictiilor in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor de utilitate
publica si va fi in sarcina celui care a preluat amplasamentul pana la data reluarii acestuia, de catre
S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta.

7. Constructorul / Executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare au obligatia sa puna la dispozitia
angajatilor echipament de protectie corespunzator activitdti pe care o desfasoara cu respectarea
normelor de protectia muncii in vigoare si sa aiba inscriptionat numele societatii comerciale, regiei, etc.
care executa lucrarea;

8. Tncepand cu data predarii amplasamentului lucrdri de c&tre S.C.Confort Urban
S.R.L.Constanta catre constructorul/ executantul lucrarii de baza tehnico-
edilitare ...........oo i, , pana la data preluarii amplasamentului respectiv de catre
S.C. CONFORT URBAN S.R.L., acesta raspunde pentru prejudicile cauzate teriilor din eventualele
accidente de circulatie din zona lucrarii.

9. La terminarea lucrarilor se vor prezenta,(in copie), de catre constructor/executantul lucrarii de
baza tehnico-edilitare toate procesele verbale de lucrari ascunse, cat si certificatele de calitate ale
materialelor puse in opera, buletinele de analiza privind compactarea, emise de catre un laborator
autorizat gr. Il, in vederea efectuarii lucrarilor de asfaltare.

10. Structura si planeitatea in timp a carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier
adiacent.
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11. Orice degradare aparuta in timp la sectorul de drum refacut cade in sarcina constructorului
lucrarilor de baza tehnico-edilitare.Raspunderea pentru lucrarea executata inceteaza numai in cazul n
care se executa alte lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care
a necesitat refacerea sau la expirarea perioadei de garantie a lucrarii. Eventualele degradari aparute in
aceasta perioada se vor remedia de catre constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare, conform art.
23 lit. k, din Legea nr. 10/1995, privind calitatea in construciji, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Tn cazul nepredarii amplasamentului la terminarea lucrarilor catre S.C.Confort Urban
S.R.L.Constanta la data stabilita prin ,Graficul de executie”, poate atrage dupa sine interdictia pentru
constructorii/executantul lucrarii de baza tehnico-ediliatre si cel al lucrarilor de refacere a sistemului rutier
(asfaltare/montaj pavaje/betonare) de a mai executa lucrari de interventii ce afecteaza domeniul public.

Prezentul proces verbal impreuna cu anexa ,Fisa Obiectiv”’ s-a intocmit in doua exemplare din
care, unul pentru constructor/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare si unul pentru S.C.Confort
Urban S.R.L.Constanta.

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta
Inspector de zona,

Constructor/Executant lucrare de baza, reprezentant beneficiar
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Anexanr. 2.2

Proces — verbal de predare — primire amplasament in vederea asfaltarii/montaj pavaje/betonare

N din...ccocooonnen
Incheiat azi .......ccccovevevnen.. cu ocazia predarii de catre societatea comerciala care executa
lucrarile de bazd tehnico-edilitare.........cccoooiiiiiiiiiiii e, in calitate de
constructor/executant, Si constructorul lucrarilor de asfaltare/montaj
pavaje/betonare..........cccccvveveiinnenennnn. , aamplasamentului din ...

Tn acest scop, de comun acord, se stabilesc urmétoarele obligatii:

1) Lucrarile se executda pe traseul aprobat 1Tn autorizatia de  construire

nr. ......... din eliberata de Primaria Municipiului Constanta.
2) Constructorul /executantul lucrarilor de asfaltare/montaj
PAVAJE/DEIONAIE  ......ciiiiiiiii et are obligatia sd evacueze si sa

transporte imediat stratul de piatra excedentar functie de grosimea stratului de asfalt/grosimea
pavajului/grosimea betonului ce urmeaza sa se execute pana la cota identica cu cea a sistemului rutier
adiacent, sa mature si sa spele zona afectata de murdarie, exceptie de la aceasta facand spatiile verzi.

3) Semnalizarea punctului de lucru si dirijarea circulatiei Tn zona interventiei, atat pe timp de zi
cat si pe timp de noapte, se va face conform instructiunilor si normelor in vigoare (Ordinul comun al
Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411), privind conditiile de Tnchidere a
circulatiei sau de instituire a restrictiilor in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor de utilitate
publica si va fi in sarcina celui care a preluat amplasamentul pana la data reluarii acestuia de catre
S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta.

4) Operatorii economici constructori/executanti au obligatia sa puna la dispozitia angajatilor
echipament de protectie corespunzator activitatii pe care o desfasoard cu respectarea normelor de
protectia muncii Tn vigoare si sa aiba inscriptionat numele societatii comerciale, regiei, etc. care executa
lucrarea.

5) Structura si planeitatea Tn timp a sistemului rutier refacut va fi identica cu a sistemului rutier
adiacent.

6) Orice degradare aparuta in timp la sectorul de drum refacut, in perioada de garantie, cade in
sarcina constructorului/executantului lucrarilor de baza tehnico-edilitare.

Raspunderea pentru lucrarea executata inceteaza numai in cazul in care se executa alte lucrari
ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea sau
la expirarea perioadei de garantie a lucrarii. Eventualele degradari aparute in aceasta perioada se vor
remedia de catre constructor/executant al lucrarilor de baza tehnico-edilitare, conform art. 23 lit. k, din
Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul proces verbal Tmpreuna cu anexa ,Grafic de executie asfaltare/montaj
pavaje/betonare” s-a intocmit in doua exemplare din care unul pentru constructor/executantul lucrarii de
asfaltare/montaj pavaje/betonare si unul pentru constructorul/executantul lucrarilor de baza tehnico-
edilitare.

Constructor/executant S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

al lucrarilor de baza tehnico-edilitare Inspector de zona,
Constructor/executant *Constructor(antreprenorul general)
al lucrarilor de asfaltare/montaj pavaje/betonare al lucrarilor proiectului

*) Tn cazul lucrarilor de interventie/acces pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri europene.
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Anexanr. 2.3
Proces — verbal de predare — primire amplasament

la terminarea lucrarilor de asfaltare/montaj pavaje/betonare

N din....coocooonnen
Incheiat azi .................. cu ocazia preluarii de catre S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta prin,
inspector de zond D-na/Dl...........ccccoiuviiviiniieieneniiee, , de la constructorul/executant al lucrarile de baza
tehnico-edilitare .........cccoeviiiiii , a amplasamentului interventiei (spargere)
mentionat in anexa ,Fisa Obiectiv”, conform avizului nr............. din ..o

Tn acest scop, de comun acord, se stabilesc urmétoarele obligatii:

1) in  vederea eliberarii procesului-verbal de predare a  amplasamentului,
constructorul/executantul lucrarilor de baza tehnico-edilitare va prezenta Procesul verbal de receptie
calitativa la terminarea lucréarilor (Anexa nr.11) insusit de toate partile implicate: Investitor (beneficiar),
Diriginte lucrari de drumuri, responsabil RTE, inspectorul de zona al SC Confort Urban SRL,
reprezentantul Primariei Constanta, Diriginte santier al Primariei Constanta (in cazul in care asfaltarea se
executda de SC Confort urban SRL) si constructorul (antreprenorul general) al lucrarilor proiectului in
cazul in cazul lucrarilor executate din fonduri europene si aflate in garantie.

2) Lucrarile s-au/nu s-au executat pe traseul aprobat in autorizatia de construire/autorizatia de
intervetie Tn domeniul public nr. .......... din ., eliberata de Primaria Municipiului Constanta.

3) La data prezentului se vor prezenta (in copie), de catre constructor/executantul lucrarilor de
baza tehnico-edilitare toate procesele verbale de lucrari ascunse, cat si certificatele de calitate ale
materialelor puse in operd, buletinele de analiza privind compactarea, emise de catre un laborator
autorizat gr. Il, care au fost puse la dispozitie Tnainte de efectuarea lucrarilor de asfaltare/montaj
pavaje/betonare.

4) Structura si planeitatea in timp a carosabilului refdcut va fi identicd cu a sistemului rutier
adiacent.

5) Orice degradare aparuta in perioada de garantie pe sectorul de drum refacut cade in
L= 1 (o1 [ - T care a executat lucrarea de refacere (asfaltare/montaj
pavaje/betonare).

6) Raspunderea pentru lucrarea executata Tnceteaza numai in cazul in care se executa alte
lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat
refacerea sau la expirarea perioadei de garantie a lucrarii. Eventualele degradari aparute in aceasta
perioada se vor remedia de catre constructorul/executantul lucrarilor de baza, conform art. 23 lit. k, din
Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

7) In cazul nepredérii amplasamentului catre S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta la data stabilits
prin ,Graficul de executie”, poate atrage dupa sine interdictia pentru constructorul/executantul lucrarilor
de baza tehnico-edilitare si cel al lucrarilor de asfaltare/montaj pavaje/betonare, dupa caz, de a mai
executa lucrari care afecteaza domeniul public.

Prezentul proces verbal impreuna cu anexa ,Fisa Obiectiv’ s-a Tntocmit Tn exemplare,
cate unul pentru fiecare parte implicata.

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanta Beneficiar,
Inspector de zona,
Constructor/Executant lucrare de baza,

Reprezentant Primaria Constanta,
Directia Gospodarire Comunala
Serviciul Drumuri si lluminat Public

Primaria Constanta,
*Diriginte santier

**Constructor(antreprenorul general)
al lucrarilor proiectului

*) T[l cazul in care lucrarile de asfaltare se executa de SC Confort Urban SRL.
**) In cazul lucrarilor de interventie/acces pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri europene.
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FISA OBIECTIV
dindata ...t

[YZSIS 1 0] 74 ST =) H 1ol = oo

Adresa Investitor/Beneficiar:
Localitatea..........ccceeeeeeevevveneneennnns St e, N
bl. ......... , SC. ... yap. .

Scop

Observatji:

1. Refacerea carosabilului se va executa de catre

2. Lucrarea nu afecteaza/afecteaza carosabilul;
3. Lucrarea nu afecteaza/afecteaza trotuarul;

4. Lucrarea nu afecteaza/afecteaza zona verde.
REFACERE OBIECTIV

Suprafatd (mp)imbracaminte: ..........ccccoeeiiiiiiiineen

Tip bordura: mare (Ml)......ccccceeeeeeiiiieee. mica (Mh).....ccccccveveeernn.
TIP rOtUAL: ©eeveeeeee e

Suprafata (mp) imbracaminte: ............cccccueeee.

Tipzonaverde: ..................... Suprafata (Mp): cccoceeeeeeeeeeeeeeee

S.C. Confort Urban S.R.L.
Inspector de zona,

Constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare
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Anexanr. 2.5

Grafic de executie al lucrarilor de asfaltare/montaj pavaje/betonare

1. Data predarii amplasamentului de catre societatea comerciala care executa lucrarile de baza
tehnico-edilitare  catre  societatea care executa lucrari de refacere (asfaltare/montaj
pavaje/DetoNare): ..........cceeeeriieeie e

2. Durata de executie a lucrarilor de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) este
de ............. zile de la data preluarii amplasamentului de la societatea comerciala care executa lucrarile
tehnico-edilitare;

3. Data predarii amplasamentului la terminarea lucrarilor de refacere (asfaltare/montaj
pavaje/betonare) catre S.C. Confort Urban S.R.L. ...

S.C. Confort Urban S.R.L.

Inspector de zona, Constructor lucrare de baza tehnico-edilitara,

Constructor lucrare de asfaltare/montaj pavaje/betonare,
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CS

CONFORT URBAN

Anexanr. 3
Str. Varful cu Dor nr. 10
Constanta
Nr. /

AVIZ TEHNIC DE SPARGERE

Catre : DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRCTII

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, Ordinul nr.839/2009 si a HCL nr. 382/08.12.2016

pentru lucrarea:

va comunicam
avizul nostru favorabil

beneficiar:
CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII CONTRACTUALE SI TEHNICE DE REFACERE:

1) Termen de incepere Si de finalizare al
lucrarii :

2) Contract de executie lucrari mtre administratorul drumului si constructorul lucrarilor tehnico-
edilitare de baza nr.

3) Prezentul aviz este eliberat pe baza proiectului de executie al lucrarii de baza care con;me
detaliul de refacere a domeniului public, dimensiunile (L/) si tipul suprafetei afectate (spatiu
verde/dale/asfalt/pavaje/piatra cubica) astfel: carosabil mp si trotuar .mp.

4) Constructorul se obliga sa execute lucrarile tehnico-edilitare Tn conditiile prevazute de prezentul
aviz, a documentatiei tehnice, a contractului de executie lucrari si cu respectarea documentatiei
N Lo, avizata favorabil de catre Inspectoratul de Politie Constanta —
Serviciul Rutier privind instituirea restrictiilor de circulatie.

5) Perioada de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat este de

zile.

6) Contractul de executie a lucrarilor de refacere nr. incheiat cu constructorul lucrarii
de asternere a asfaltului/montaj pavaje/betonare prevede suprafata
afectata de: carosabil mp, trotuar mp, pavaje mp, beton mp.

7) Constructorul se obliga sa execute [ucrérile de refacere a sistemului rutier Tn conditiile prevazute
de prezentul aviz, a documentatiei tehnice, a contractului de executie lucrari si cu respectarea
documentatiei nr. ................ Lo, avizata favorabil de catre Inspectoratul de
Politie Constanta — Serviciul Rutier privind instituirea restrictiilor de circulatie.

8) Pentru lucrarile de interventii/facces pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri
europene si care se afla in perioada de garantie, constructorul are obligatia de a avea acord de
la constructorul (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului, Tnsotit de un plan de
detaliu privind interventia asupra structurii drumului cit si refacerea acestuia si a unui plan de
situatie referitor la canalizatia unica privind instalarea retelelor si dotarilor tehnico-edilitare.

9) Pentru lucrarile de interventii/facces pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri
europene si care se afla in perioada de garantie, constructorul are obligatia de a avea si
acordul/avizul demis de proprietarul/administatorul drumurilor in care sa se precizeze conditiile
privind interventia ih domeniul public si/sau privat cét si cele de utilizare a domeniului public: a
traseului/gabaritului permis pentru accesul utilajelor necesare lucrarilor de construire/interventie,
a mijloacelor de transport materiale de constructii si a echipamentelor.

10) Conventia de calitate si garantie nr. /

11) Constructorul si beneficiarul se obligd sa preia si sa predea amplasamentul (strada pe care au
loc lucrarile de spargere) pe baza proceselor verbale de predare — primire si fotografii, incheiate
intre parti. Predarea - primirea amplasamentului se va face odata cu vizionarea
amplasamentului in vederea avizarii da catre inspectorul de zona.

12) Anuntarea inceperii lucrarii cu maxim 24 de ore Tnainte, prin fax sau telefonic a reprezentantilor
Serviciului Tehnic din cadrul SC Confort Urban SRL.

13) Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii
10/1995 privind autorizarea si calitatea in constructjii si a celor ale Ordonantei de Urgenta a
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Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare aprobata de Legea 49/2006.

14) Taietura se va realiza cu _discuri diamantate urmarindu-se o taietura in linie dreapta si
sub forma unei figuri geometrice requlate. In_cazul ruperii_asfaltului__pe langa taietura
realizata, datorita vechimii_asfaltului sau altor cauze, se va efectua 0 noua taietura pentru
a se realiza o linie dreapta , sub forma unei figuri geometrice (patrat , dreptunghi , trapez).

15) Refacerea sistemului rutier si a trotuarelor se va face cu respectarea:

a) clauzelor din Conventia de calitate si garantie, incheiate intre prestator si beneficiar, si a Anexei
nr. 7, 7.1 si 7.2 din Regulamentul privind normele pentru lucrérile tehnico-edilitare care se se executa pe
domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta privind tehnologiilor de refacere a infrastructurii in
cazul lucrarilor de sapatura pentru utilitdti executate pe domeniul public si/sau privat al Municipiului
Constanta.

b) Legii 49/2006, Art. 33. -al. (2) Semnalizarea lucrérilor care se executd pe drumurile publice este
obligatorie gi se efectueaza de cétre executantul lucrdrilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat aceasta
sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.

¢) Hotararii de Guvern 1391/2006 (pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 pvd. Circulatia pe drumurile publice) , Art.8.— al . (2)Constructorul de
lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate in proiect, pentru a
permite circulatia in siguranta a participantilor la trafic si al. (4)Constructorul lucrérilor este obligat ca, la
terminarea acestora, s& aduca drumul la starea initiald in mod obligatoriu cu respectarea grosimilor
fundatiilor de piatra sparta, a stratului de legéatura (binder) si a stratului de uzura asfaltica existente pe
strada respectiva conform proiectului de excutie.

16) Orice modificare adusa proiectului ( modificarea traseului, a latimii/lungimii sanfului, etc.) va fi
comunicata administratorului SC Confort Urban SRL .

17) Constructorul/executantul  lucrarilor de  baza  tehnico-edilitare, reprezentant  al
beneficiarului/investitorului lucrarilor, are obligatia de a anunta in termen de maxim 48 de ore
finalizarea lucrarilor de refacere a zonei afectate prin interventie/spargere.

18) intr-un termen de maxim 48 ore de la terminarea lucrarilor inclusiv cele de refacere sistem rutier
(asfaltare/montaj pavaje/betonare), constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare va convoca
reprezentantii SC Confort Urban SRL si pe cei ai Primariei Municipiului Constanta pentru
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa nr.11 sau Anexa nr.10).

19) Intr-un termen de maxim 5 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare va convoca reprezentantii SC Confort Urban
SRL si pe cei ai Primariei Municipiului Constanta pentru incheierea procesului verbal de
receptie finala conform HG 273/1994.

20) Prezentul aviz intra in vigoare la data emiterii si este valabil 12 luni.

21) Avizul isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica datele care au stat la baza emiterii lui si
in consecinta se va solicita un nou aviz.

22) Nerespectarea conditilor de mai sus se sanctioneaza conform prevederilor Cap. VI
Contraventii si sanctiuni, din Regulamentul privind normele pentru lucrérile tehnico-edilitare care
se se executd pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta.

Luat la cunostinta conditiile avizarii: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
Constructor/executant:

Director Tehnic,
reprezentat legal prin :

Sef serviciu tehnic

Inspector de santier
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Anexanr. 4

CS

CONFORT URBAN
Str. Varful cu Dor nr. 10
Constanta

Nr. /

Numar inregistrare
CONSTRUCTOR

CONVENTIE DE CALITATE SI GARANTIE
PARTILE CONVENTIEI:
S.C. CONFORT URBAN S.R.L., cu sediul in Constanta, str. Varful cu Dor nr. 10, inregistrata la

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/699/1997, avand C.U.l. RO1875349 si cont nr. RO95 RNCB
0114 0320 5570 0001, deschis la B.C.R. Contanta, reprezentata prin  Director

Tehnic , In calitate de administrator al tramei stradale a Municipiului
Constanta, denumita in continuare ADMINISTRATOR
Si

S.C. ’ SRL cu sediul in , Str.
nr. , BL. , SC. , AP. inregistrata la RC sub

nrJ__/ / si CUI RO telefon. avand contul nr.

RO deschis la ,

reprezentata prin ii calitate de executant, denumita Tn continuare

CONSTRUCTOR

1. OBIECTUL CONVENTIEI

Art.1.1. Obiectul conventiei consta in stabilirea conditiilor si a modului de executie ce trebuie respectate

de catre CONSTRUCTOR cét si a perioadei de garantie acordata lucrarilor pentru refacerea domeniului

public din str.
nr. bl. SC. ap. n baza

avizului nr. emis de catre ADMINISTRATOR.

2. DURATA CONVENTIEI

Art.2.1. Conventia intra in vigoare la data semnarii si este valabila pana la incheierea Procesului verbal

de receptie finala.

3. OBLIGATIILE PARTILOR CONVENTIEI

Art.3.1. CONSTRUCTORUL lucrarilor de baza tehnico-edilitare are urmatoarele obligatii :

a) Sa execute lucrarile conform proiectului si memoriului tehnic.

b) Sa execute lucrarile in condiijii de calitate, conform reglementarilor si legislatiei in vigoare.

Cc) Sa evacueze in totalitate pamantul/molozul/materialele rezultate in urma lucrarilor de
interventie in domeniul public de pe trotuare si carosabil, direct in mijloacele de transport. Sa
nu faca depozite de organizare de santier cu materiale de refacere.

d) Executarea lucrarilor de refacere drumuri se va realiza de catre societati comerciale care
sunt specializate in lucrari de drumuri si care indeplinesc cerintele minime prevazute in
Anexa nr.6 ;

e) Societatile comerciale care refac sistemul rutier, au obligatia de a excuta lucrarile in termen
de maxim 2 zile de la data primirii amplasamentului pe baza unui Proces-verbal de predare —
primire (Anexa nr.2.2);

f) Predarea amplasamentului (Anexa nr.2.3) la data finalizarii lucrarilor, care va fi cel tarziu la
data expirarii Autorizatiei de interventie eliberata de Primaria Municipiului Constanta.

g) Sa respecte tehnologia de refacere a infrastructurii prevazuta in Anexa nr. 7, 7.1 si 7.2 la
prezentul Regulament in cazul lucrarilor de sapatura pentru utilitdfi executate pe domeniul
public sau privat al Municipiului Constanta;

h) Societatile comerciale care executa lucari de refacere drumuri vor respecta conditiile
prevazute in normele tehnice Tn vigoare.

i) Pentru lucrarile de refacere a sistemului rutier de catre societatile comerciale care il executa,
se vor acorda ca termen de garantie minim 2 ani pentru strazi si minim 4 ani pentru bulevarde
de la data finalizarii lucrarii, cu obligatia de a remedia defectiunile aparute in perioada de
garantie, pe sectorul de drum refacut.
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j) Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri in Municipiul Constanta au
obligatia de a folosi materiale adecvate pentru imbracamintile rutiere, specificate in Anexa nr.
7.1si 7.2 la prezentul Regulament.

k) Beneficiarul/investitorul lucrarilor are obligatia de a anunta pana la asfaltare/montaj
pavaje/betonare, inspectorul de zona al SC CONFORT URBAN SRL in termen de maxim 48
de ore finalizarea lucrarilor de refacere a zonelor afectate prin interventie/spargere.

[) Executantul lucrarilor de refacere a drumului, are obligatia de a realiza semnalizarea rutiera
corespunzatoare de zi si de noapte asa cum prevad ,Normele Metodologice privind conditiile
de inchidere a circultiei si de instituire a restrictilor de circulatie, in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public”, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Transporturilor si al
Ministrului de Interne nr. 1112/411.

m) Constructorul lucrarilor are obligatia de a efectua probe de laborator la materialele folosite,
privind calitatea terenului de fundare, a umpluturii si a stratului ce compune fundatia drumului.

n) Pentru strazi cu imbracamintea rutiera permanenta, umplutura se executa conform proiectului
tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat, care in detaliile de refacere va tine cont de
straturile sistemului rutier existent.

0) Executantului lucrarilor tehnico-edilitare are obligatia de a prezenta buletine de calitate emise
de catre un laborator de grad Il pentru gradul de compactare a umpluturii.

p) Societatile comerciale care refac sistemul rutier, au obligatia de a prezenta buletine de
calitate emise de catre un laborator de grad Il pentru straturile ce concura la realizarea
fundatiei si a stratului de uzura pentru drumul respectiv.

q) Constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare este obligat sa supravegheze si sa
completeze in permanenta santul (groapa) aflat la nivel de piatra si s& completeze cu material
de Tnchidere tasarile aparute pana la asfaltare/montaj pavje/betonare.

r) Sa execute lucrarile numai cu materiale si produse de constructii certificate calitativ de catre
furnizori si agrementate tehnic, conform detaliilor de refecere din documentatie;

s) Sa afiseze la loc vizibil pe toata perioada lucrarilor un panou de identificare conform Ord.
M.L.P.T.L.
nr.63/N/1998, Ord.M.L.P.T.L. nr.1943/2001 si Legea 50/1991, formular 13, punct 4.

t) Sa respecte documentatia privind modul de semnalizare al restrictiilor de circulatie pentru
executia lucrarilor.

u) Tntr-un termen de maxim 5 zile de la terminarea lucrarilor, constructorul/executantul lucr&rilor
de baza tehnico-edilitare va convoca reprezentantul SC Confort Urban SRL si cel al Primariei
Municipiului Constanta pentru incheierea procesului verbal de receptie conform Anexa nr. 11
din Regulament.

V) Saremedieze deficientele semnalate de catre administrator atat in timpul executiei lucrariilor

cat si pana la incheierea Procesului verbal de receptie finala a lucrarii, (in termen de maxim
2 zile =48 ore).

w) Sa supravegheze si s& completeze in permanenta, cu material de inchidere, santul (groapa)
care face obiectul prezentului aviz ( carosabil si trotuar) aflate la nivel de piatra, in urma
tasarilor aparute pana la asfaltare/montaj pavaje/betonare.

x) 1In cazul producerii unui eveniment rutier sau pietonal (accident), ca urmare a refacerii in
mod necorespunzator, constructorul ramane direct raspunzator, administratorul fiind complet
exonerat de orice responsabilitate.

y) Laterminarea lucrarilor de interventie sa refaca marcajul rutier initial.

La receptie CONSTRUCTORUL va prezenta urmatoarele documente:
d) Procesul — verbal care sa ateste calitatea corespunzatoare a lucrarilor de infrastructura,
semnat de responsabilul tehnic cu executia autorizat in domeniul lucrarilor de drumuri, care
a urmairit aceste lucrari, conform HGR nr. 925/1995.
e) Procesul — verbal care sa ateste calitatea lucrarilor de infrastructura semnat de dirigintele de
santier specializat in lucrari de drumuri, reprezentant al beneficiarului, conform Legii nr.
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.2. ADMINISTRATORUL se obliga sa ii notifice CONSTRUCTORULUI deficientele constatate atat
in perioada de executie cit si in perioada de garantie a lucrarii .
4. RASPUNDEREA
Art.4.1. La predarea lucrarilor finalizate, CONSTRUCTORUL Tisi asuma raspunderea calitatii lucrarilor de
infrastructura executate.
Art.4.2. In perioada de garantie daci se constaté deficiente (prabusiri fundatie cu deteriorarea stratului
de asfalt/a montajului pavajelor/betonului ) acestea vor fi remediate pe cheltuiala CONSTRUCTORULUI.
Art. 4.3. La receptia la terminarea lucrarilor si la receptiia finala a lucrarilor vor fi convocati de catre
CONSTRUCTOR reprezentanti din partea ADMINISTRATORULUI, beneficiarului si al Primariei
Municipiului Constanta .
Art. 4.4. Daca la momentul asfaltarii se constata ruperi ale marginilor sanfului, constructorul are
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obligatia sa reprofileze marginile, astfel incat sa se respecte tehnologia de asfaltare dintre asfaltul vechi

si cel nou fapt care va duce si la modificarea suprafatei ce urmeaza a fi asfaltata .

5. GARANTII

Art.5.1. Pentru lucrarile de refacere a sistemului rutier de catre societatile comerciale care il executa, se

vor acorda termen de garantie minim 2 ani, de la data finalizarii lucrarii si semnarii procesului verbal de

terminare al lucrarilor, cu obligatia de a remedia defectiunile aparute in perioada de garantie, pe sectorul

de drum refacut.

Art.5.2. Tn cazul in care in perioada de garantie de 2 ani se constata deficiente din punct de vedere al

executiei tehnice a lucrarilor, CONSTRUCTORUL are obligatia remedierii lor in termen de maxim 2 zile

de la notificarea administratorului.

6. CLAUZA PENALA

Art.6.1. Neindeplinirea obligatiilor de la Cap. 3.1. «Obligatile CONSTRUCTORULUI» si de la Cap. 5

«Garantii» atrage plata de daune interese, stabilite de comun acord in cuantum de 1.000 lei, péna la

remedierea deficientelor semnalate de ADMINISTRATOR.

7. DISPOZITII FINALE

Art.7.1. Tn cazul in care CONSTRUCTORUL nu ia mésurile ce se impun pentru remedierea

neconformitatilor sesizate de catre ADMINISTRATOR -referitoare la respectarea reglementarilor

prezentei conventii de calitate si garantie -aceasta este considerata reziliata de plin drept, rolul

instantelor judecatoresti Tn constatarea sau pronuntarea rezilierii fiind Tnlaturat in totalitate.

Art.7.2. In cazul in care CONSTRUCTORUL nu respecta clauzele stipulate in prezenta conventie, Tsi

pierde dreptul de a mai executa lucrari de acest gen pe trama stradala a Municipiului Constanta.
Prezenta conventie s-a incheiat astazi in 2 (doua) exemplare originale,

cate un exemplar pentru fiecare parte.

ADMINISTRATOR, CONSTRUCTOR,
S.C. CONFORT URBAN S.R.L., S.C. S.R.L.,
Director Tehnic, Director General/Administrator,

Sef servicu tehnic,

Inspector de santier,

25



Anexanr. 5

Notificare privind interventia de urgenta pe

domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta

Catre,
S.C.CONFORT URBAN S.R.L.

SUDSCHSA. .. eiiieeieee e cu sediul in localitatea......... , Tnmatriculatd la Registrul
Comertului sub Nr. ......cccevveieeeeiiee, , CUL , telefon:................... s faxs
reprezentata legal prin d-na/dl ..o, , formuleaza prezenta:

Interventie de urgenta
1) Tipul avariei Si adresa la care se solicita
1 (=T V7= o= PRSPPI
2) Durata de eXeCULIE @ TUCTANT .........eeiiiiiiie e e e
3) Termenul de refacere a Sistemului FULIEr............ccceeiiiiiiie e

4) Responsabilul lucrarii de baza tehnico-edilitare din partea executantului:

Numele............coooevinne. Prenumele...................... funciia............
telefon contact.....................
5) Estimarea suprafetei afectate de lucrarea de interventie........................

6) Subscrisa se obliga sa incheie contract cu o societate comerciala pentru refacerea sistemului rutier,
care va respecta tehnologiile de refacere (asfaltare) a sistemului rutier prevazute in Anexa nr. 7, 7.1 si

7.2 la Regulament.

Prin reprezentant...........ccccccceeeeeei e,

(Semnatura)........ccooeviiiiiiiiiii

(Stampila)
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Anexanr. 6

Conditiile minime de indeplinit a societatilor comerciale
care vor executa reparatia(asfaltarea) drumurilor dupa interventie/spargere
pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta

1.Categorii de informatii privind societatea de la Registrul Comertului

1.1. Sa prezinte Certificat unic de Tnregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului
(CUI), in copie.

1.2. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului Tn original, sau copie
cu mentiunea «conform cu originalul», din care rezulta ca:

a) societatea are ca activitate principala-Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (cod
CAEN-4211);

b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, sau administrarea afacerilor de
catre un judecator sindic, sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una
din aceste situatii;

c) nu sunt Tnscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta n
perioada executarii contractului.

2. Categorii de informatii privind indeplinirea obligatiilor fiscale
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente
privind indeplinirea obligatiilor de plata, valabile la data organizarii selectarii societatilor comerciale.

2.1. Certificat constatatoar privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale
si alte venituri la bugetul local.

2.2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare
Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice).

3. Cerinte minime privind experienta

3.1. Recomandari de la beneficiari privind lucrari similare executate in ultimii trei ani, atestate
prin procese-verbale de receptie;

3.2. Lista cu personalul de conducere, persoanele responsabile pentru Tndeplinirea contractului,
precum si personalul de toate specialitatile tehnice ce au o legatura cu executarea lucrarilor, inclusiv
personal muncitor de specialitate.

3.3.Personalul de conducere al lucrarii trebuie sa cuprinda cel putin:

a) un inginer cu specialitatea cai ferate, drumuri si poduri/constructii/echivalent ;

b) un controlor calitate (C.Q.) in domeniul constructii de drumuri cu o vechime de cel putin 2 ani;

¢) un responsabil tehnic cu executia (R.T.E.) cu o vechime de cel putin 2 ani in domeniul
constructii de drumuri-conform HGR nr.925\1995;

d) un inspector securitate si sanatate in munca - atestat.

e) certificarea calitatji-conform ISO 9001:2000 si a HGR 766/1997.

4. Cerinte minime privind dotarea

4.1.Lista ca are in dotarea sa sau dispune de proprietate, leasing sau prin contracte/conventii
de inchiriere de urmatoarele tipuri de echipamente:

a) autobasculanta;

b) motocompresor cu pikamer;

¢) buldoexcavator;

d) masini de taiat asfalt\beton cu disc diamantat;

e) repartizator asfalt(finisor);

f) cilindru compactor pentru imbracaminte rutiera;

g) masina de frezat asfalt\beton;

h) placa vibratoare;

i) mai mecanic;

j) masina de spalat cu jet de apa ;

k) containere depozitare deseuri rezultate in urma lucrarilor;
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Anexanr.7

Tehnologiile de refacere a infrastructurii in cazul
lucrarilor de sapatura pentru utilitati executate pe
domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta

A. Tehnologia de refacere a carosabilului cu imbracaminti asfaltice in urma executarii
sapaturilor pentru utilitati

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 Taierea marginilor imbracamintii asfaltice, in vederea sapaturii, cu masina cu disc diamantat,
pe o latime cu 30 de cm mai mare de-o parte si de alta, decat latimea necesara pentru sapatura, dar nu
mai putin de 2 m Iatime pentru strazile categoria | si Il.

1.2 Decaparea imbracamintii asfaltice intre marginile taiate.

1.3 Executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect.

1.4 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.5 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.6 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.7 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.8 Completarea cu material (paméant uscat, piatra), in straturi succesive, cu efectuarea probelor
de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota
finala a umpluturii de piatra va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.9. Anuntarea societatii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor si
predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad II.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier

2.1 Indepartarea prin sapatura a pietrei excedentare, la cota inferioara a asfaltului neafectat de
sapaturi.

2.2 Amorsarea suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice.

2.3 Asternerea stratului sau straturilor de mixtura similar cu cel existent si cilindrarea acestuia la
cotele adiacente carosabilului neafectat de sapaturi;

2.4 Pentru strazile de categoria | si Il asfaltarea se va executa mecanizat;

2.5 Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.6 Tn cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 si 7.2 .

Tehnologia de mai sus se refera la un drum cu o structuré de trafic mediu. In cazul executarii de
lucrari de sapatura pe drumuri avand o structura de trafic greu se va avea in vedere refacerea structurii
originale a acestuia, respectand normele si normativele tehnice in vigoare.

B. Tehnologia de refacere a carosabilului cu imbracaminti din beton de ciment in urma
executarii sapaturilor pentru utilitati

1.Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 ldentificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de sapaturi.

1.2 Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul in care acestea vor fi afectate
de sapatura.

1.3 Executarea sapaturilor pana la cotele prevazute in proiect.

1.4 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.5 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.6 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.7 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru proteciie.

1.8 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de
balast va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.9 Anuntarea societatii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor si
predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad II.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier

2.1 Indepartarea prin sdpaturd a balastului excedentar, pe o adancime de 20 de cm de la cota de
carosabil neafectat de sapaturi.

2.2 Asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 2 cm.

2.3 Turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 in grosime de 18 cm.

2.4 Executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul.

28



2.5 Urmarirea comportarii Tn timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.6 In cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 si 7.2.

C. Tehnologia de refacere a trotuarelor in urma executarii sapaturilor pentru utilitati

1.Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati:

1.1 Executarea sapaturilor pana la cotele prevazute in proiect.

1.2 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.3 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.4 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.5 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.6 Completarea cu material, Tn straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm.

1.7 Turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, in grosime de 10 cm, acolo unde exista.

1.8 Executarea rosturilor de dilatatie acolo unde este cazul.

1.9 Anuntarea societdtii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor si
predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad II.

1.10 Pentru trotuare mai mici de 1,50 m latime, acesta se va reface integral pe toata latimea si
pe toata lungimea afectata.

1.11 Pentru trotuarele cu latimea mai mare de 1,50 m, refacerea se va face cu umeri de infratire
stAnga/dreapta de 10 cm.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier:

2.1 Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica.

2.2 Asternerea betonului asfaltic BA8 in grosime de 3-4 cm si cilindrarea acestuia la cotele
adiacente trotuarului neafectat de sapaturi, urmarindu-se realizarea pantei transversale catre carosabil.

2.3 Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.4 Tn cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 si 7.2.

D. Tehnologia de refacere a carosabilului cu imbracaminti din pavaj din calupuri, pavele
normale sau abnorme in urma executarii sapaturilor pentru utilitati

1.Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 ldentificarea portiunilor de pavaj ce vor fi afectate de sapaturi.

1.2 Scoaterea pavajului si depozitarea acestuia pe baza de proces — verbal la unul din
depozitele gestionate de SC Confort Urban SRL.

1.3 Executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect.

1.4 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.5 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.6 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.7 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat In parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de
piatra va fi aceeasi cu a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.8 Anuntarea societafii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor si
predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad Il.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier:

2.1 Indepértarea prin s&péatura a balastului excedentar, pe o adancime de cca 32 de cm de la
cota de carosabil neafectat de sapaturi. Adancimea exacta va fi determinata in functie de dimensiunile
calupurilor din care este realizat pavajul.

2.2 Asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 20 de
cm.

2.3 Asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 3 cm.

2.4 Montarea pavajului.

2.5 Rostuirea pavajului.

2.6 Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.7 In cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 si 7.2.
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E. Tehnologia de refacere a carosabilului_pietruit sau neamenajat in _urma_executarii
sapaturilor pentru utilitati

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 Executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect.

1.2 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.3 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.4 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.5 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru proteciie.

1.6 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de
piatra va fi aceeasi cu a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.7 Anuntarea dirigintelui de santier, responsabil de sector din cadrul S.C.Confort Urban S.R.L.
asupra finalizarii lucrarilor si predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul
de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II.

1.8 Tn cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere conform Anexelor 7.1 si 7.2.

F. Tehnologia de refacere a spatiului verde in urma interventiei in domeniul public pe
spatiul verde

1. Gazonat

1.1 Degajarea terenului de corpuri straine.

1.2 Mobilizat sol la 20 de cm si nivelat.

1.3 Semanat gazon.

1.4 Colectat, incarcat si transport resturi vegetale.

1.5 Costul semintei de gazon.

2. Replantare arbori, arbusti, gard viu si trandafiri

2.1 Degajat teren de corpuri straine.

2.2 Extragerea meterialului dendrologic existent.

2.3 Refacerea terenului prin mobilizarea solului la 20 cm si nivelat, sapare gropi in vederea
plantarii si plantarea materialului dendrologic.

2.4 Transport resturi vegetale.

2.5 Costul materialelor dendrologice.
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Anexanr. 8

Co

CONFORT URBAN

Str. Varful cu Dor nr. 10
Nr. ......... | P

AVIZ DE INTERVENTIE IN REGIM DE URGENTA
Catre, DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, Ordinul nr. 839/2009 si a HCL nr.

382/08.12.2016 va comunicam avizul nostru favorabil pentru lucrarea:

=

N o

9.

10.

11.

12.

Interventii avarii - beneficiar: ...................
Pentru ...
cu respectarea urmatoarelor CONDITII TEHNICE DE REFACERE:

Termen de finalizare al lucrarilor .
Avizul va fi eliberat pe baza Planului de situatie (scara 1:1000 sau 1:2000) pe care sa fie marcata
zona afectata care cuprinde suprafata afectata: carosabil.......... mp; trotuar............... mp; spatiu
verde....... mp si a memoriului / Planului de semnalizare rutiera si semnalizare circulatie;
Constructorul lucrarilor tehnico-edilitare se obliga sa execute lucrarile de refacere a sistemului rutier
in conditile prevazute in Regulamentul privind normele pentru lucrérile tehnico-edilitare care se se
executd pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta si cu respectarea avizului emis de
catre Inspectoratul de Politie Constanta — Serviciul Rutier privind instituirea restrictiilor de circulatie.
Perioada de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat este de maxim 15
zile calendaristice, inclusiv pentru refacerea sistemului rutier.

Contract de executie lucrari de refacere nr................... incheiat intre constructorul lucrarilor
tehnico-edilitare cu constructorul lucrarii de refacere.............................. ce cuprinde suprafata
afectata: carosabil............. mp; trotuar......... mp; spatiu verde.............. mp;

Conventia de calitate si garantie nr. ............. .

Lucrarile se vor executa conform Legii 50/1991 republicata si Legii 10/1995 privind autorizarea Si
calitatea Tn constructii.

La terminarea lucrarilor se va incheia Procesul verbal de receptie calitativd in caz de avarii in
domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta (Anexa nr.10 din Regulamentul privind
normele pentru lucrdrile tehnico-edilitare care se se executd pe domeniul public si/sau privat al
Municipiului Constanta), intre constructorul lucrarilor tehnico-edilitare, beneficiar, inspectorul S.C.
Confort Urban S.R.L. si reprezentantul Primariei Constanta.

Prezentul aviz intra in vigoare la data emiterii si este valabil 48 de ore cu posibilitatea de prelungire
cu Tnca 48 de ore.

Avizul isi pierde valabilitatea n cazul in care se modifica datele care au stat la baza emiterii lui si
in consecinta se va solicita un nou aviz.

in timpul desfasurarii lucrarilor, constructorul va fi obligat sa respecte prevederile noului Cod
rutier, referitor la siguranta circulatiei pe timpul executiei lucrarilor.

La refacerea sistemului rutier, se vor respecta grosimile fundatiilor de piatra sparta, a stratului de
legatura (binder) si a stratului de uzura asfaltica existente Tn locatia unde s-a produs avaria.

Luat la cunostinta conditiile avizarii,

Constructor lucrari tehnico-edilitare, ADMINISTRATOR,
Director Tehnic,

Sef Serviciu Tehnic,

Inspector de santier
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Anexanr. 9

Co

CONFORT URBAN

Str. Varful cu Dor nr. 10

Nr.

/

Catre,
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL AUTORIZATII N CONSTRUCTII

10.

11.

AVIZ PRINCIPIU

n conformitate cu prevederile Legi nr. 50/1991, Ordinul nr.839/2009 si a HCL nr. 382/08.12.2016
comunicam avizul nostru favorabil pentru lucrarea:
. cessnsssees
Cu respectarea urmatoarelor:
CONDITIl TEHNICE DE REFACERE:

Avizul va fi eliberat pe baza proiectului de executie al lucrérii tehnico-edilitare (de baza) care
trebuie sa cuprinda si detalii de refacere a domeniului public si suprafata afectata:

carosabil ....... mp; trotuar ...... mp, spatiu verde ...... mp;

Perioada de scoatere temporara din folosintd a domeniului public si/sau privat
(Nr.zile)

Refacerea sistemului rutier si a trotuarelor se va face cu respectarea clauzelor din Conventia de
calitate si garantie, incheiate intre prestator si beneficiar, folosindu-se numai materiale care au
agrement tehnic.

Lucrarile se vor executa conform Legii 50/1991 privind autorizarea si Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii.

Taietura se va realiza cu discuri diamantate urmarindu-se o taietura Tn linie dreapta si
sub forma unei figuri geometrice regulate. Tn cazul ruperii asfaltului pe langa taietura realizata,
datorita vechimii asfaltului sau altor cauze, se va efectua o noua taietura pentru a se realiza o
linie dreapta, sub forma unei figuri geometrice (patrat, dreptunghi , trapez ).

La terminarea lucrarilor se va incheia un proces verbal de receptie intre constructor, beneficiar,
inspectorul de la S.C. Confort Urban S.R.L. si un reprezentant al Primariei Constanta.

Prezentul aviz intra Tn vigoare la data emiterii Si este valabil pana la emiterea Avizului tehnic de
spargere.

Avizul Tsi pierde valabilitatea Tn cazul in care se modificd datele care au stat la baza emiterii lui i
in consecinta se va solicita un nou aviz.

Prezentul aviz nu tine loc de Aviz tehnic de spargere, acesta urmand sa fie eliberat dupa
selectarea constructorului si in conditiile prezentate la Cap. Il din Regulamentul privind normele
pentru lucrarile tehnico-edilitare care se executd pe domeniul public si/sau privat al Municipiului
Constanta.

In vederea obtinerii Avizului tehnic de spargere pentru strazile care au facut obiectul lucrarilor de
intretinere, reparare si construire a tramei stradale, se vor prezenta detalii de refacere conform
profilului transversal, longitudinal si straturile sistemului rutier al strazii pentru care se solicita
avizul, in conformitate cu Proiectul tehnic + DDE existent la SC CONFORT URBAN SRL.
Constructorul se va comunica in urma selectiei/licitatiei.

Luat la cunostinta conditiile avizarii S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
Beneficiar, DirectorTehnic,

Sef Serviciu Tehnic,

Inspector santier,
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Anexanr. 10

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA iIN CAZ DE AVARII
iN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

NR ..o DIN ...
PrivINA TUCTAIBA ....vvviii et ee e e e e e e e eens
] | SR B o] PO ,
Beneficiar/INVESHItOr .......covvvieeeeieee e, ,aflata la nivel de .........eeeeiiiiiiiinnnn.

f) Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei pentru scoaterea temporard din folosinta a

domeniului public si/sau privat nr.............ccccccceee.. eliberata de Priméaria Municipiului Constanta la
data .......cccoeennnee.
g) Durata de scoatere din folosintd a domeniului public este de ...... zile in pericada ..........cccceveneen.

h) Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea Tn intervalul .............ccccooi e,
fiind formata din partea Investitorului (Beneficiarului):
INVESHLOr DENETICIAN): ..ot e e e
Diriginte IUCTAr de ArUMUI: .....oo ettt e e e e e ee e s ee e e e
Constructor lucrari de baza tehnico-edilitare: ...
Din partea autoritatii publice locale:

Inspector de santier SC Confort urban SRL: ...........cccoocoiiiiiiiii
Invitat: *Constructor(antreprenorul general) al lucrarilor proieCtulUi.............cccceeviiiiiiiiiin e
i) Concluzii — recomandari:
Lucrarea s-a executat Tn conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si in conditiile prevazute
n Regulamentul privind normele pentru lucrarile tehnico-edilitare care se se executa pe domeniul

public si/sau privat al Municipiului Constanta.

i) Prezentul proces verbal continand ....... file si anexe numerotate cu un total de .......... file a fost
incheiat astazi .................... LA e n ... exemplare.
k) Garantia lucrarii este de ......... ani, si raspunde constructorul lucrarilor tehnico-edilitare.

COMISIA DE RECEPTIE

Investitor (Beneficiar) Primaria Municipiului Constanta
Directia Gospodarire Comunala

Diriginte lucrari drumuri, Serviciul drumuri si iluminat public

Constructor lucrari tehnico-edilitare, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta

Inspector santier,

*Constructor(antreprenorul general)
al lucrarilor proiectului

*) Tn cazul lucrérilor de interventie/acces pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri europene.
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ANEXAnr. 11
PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA
LA TERMINAREA LUCRARILOR
iN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

NR .o (]| \\
o 1V oo I T T = U= RS PPEPRS
] 1 U R B | P ,
Beneficiar/INVESHItOr ........ovvveeiiiiiiiiiieeeeeee e ,aflatalanivel de ......ooovveeieiiiiiiiee,
[) Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei pentru scoaterea temporard din folosintd a
domeniului public si/sau privat nr.............cccccecee.. eliberata de Primaria Municipiului Constanta la
data .......ccceennen.
m) Durata de scoatere din folosinta a domeniului public este de ...... zile In periocada ........ccccoevueeeenne

n) Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ...,
fiind formata din partea Investitorului (Beneficiarului):

INVESHLOr (DENETICIAI: ..eeiie ittt et e e e e e e e e e st e e e e s sbb e ee e eeas
Diriginte IUCTAN d& ArUMUI: .....eii ittt ee et e e et be e e et e e e e eane saerneeeeeans
Constructor lucrari de baza tehnico-edilitare: ............co e
RESPONSADIT R T E.: it e et e e ettt e e sabe e e e e s ean s e s rbeeeeeanes
Din partea autoritatii publice locale:

Inspector de santier SC Confort urban SRL: ...........cccooiiiiiiiiiiii
Invitat:
Constructorul (antreprenorul general) al lucrarilor proieCtului: ............cooeeviviiieieiieee e,

0) Concluzii — recomandari:
Lucrarea s-a executat in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

S-a respectat Avizul tehnic de spargere nr. si Conventia de calitate si
garantie nr. emise de S.C. Confort Urban S.R.L.

p) Prezentul proces verbal continand ..... file si anexe numerotate cu un total de .......... file a fost
incheiat astazi .................... = TSRS n ... exemplare.

q) Garantia lucrarii este de ..... ani, si raspunde constructorul lucrarilor tehnico-edilitare.

COMISIA DE RECEPTIE
Investitor (Beneficiar) Primaria Municipiului Constanta
Directia Gospodarire Comunala
Serviciul drumuri si iluminat public

Primaria Municipiului Constanta
*Diriginte santier,

Diriginte lucrari drumuri, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta

Constructor lucrari tehnico-edilitare, Inspector santier,

Reponsabil R.T.E.
**Constructor(antreprenorul general)

al lucrarilor proiectului

*) Tn cazul In care lucrérile de asfaltare se executad de SC Confort Urban SRL.
**) Tn cazul lucrérilor de interventie/acces pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri europene.
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Anexa nr. 12
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
: DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALA
oM SERVICIUL SPA Tl VERZI

NR /

Catre,

Urmare adresei dumneavoastra finregistratd la Primaria Municipiului Constanta cu nr.
, va comunicam avizul nostru favorabil pentru executarea lucrarii
, Situata in , Certificat de
Urbanism nr. , cu obligativitatea anuntarii Directiei Gospodarire Comunala
despre finalizarea lucrarilor.
La executia sapaturii se va respecta distanta de un metru de arborii situati pe traseul respectiv.
Modificarea datelor care au stat la baza acestui aviz duce la pierderea valabilitatii acestuia.

Director Executiv,
Sef Serviciu,

Tntocmit,
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Date identificare detinator de retele

Model Anunt pentru interventii ale detinatorilor de retele in domeniul public

Interventiiale ...

(detinatorul de retele )

in domeniul public

Anexanr. 13

Data Nr. Beneficiar Adresa lucrare Tip lucrare Suprafata Perioada de Executant Executant
interventiei | autorizatie afectata (C, T, executie lucrare de baza | lucrari refacere
siorade | interventie SV, P) (tehnico- domeniu public
ncepere edilitara)
Legenda: C = carosabil; T = trotuar; SV = spatiu verde; P = parcare;
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Anexanr. 14
Catre,
Primarul Municipiului Constanta
CERERE

pentru emiterea Autorizatiei pentru scoaterea temporara din folosintd a domeniului public si/sau privat

Subsemnatul, , cu domiciliul/sediul n localitatea
, Str. , nr. , bl , SC. ., ap. ,

telefon , posesor B.1./C.I. seria , nr. , In calitate de beneficiar al

lucrarii , localizata in Constanta, str.
, nr. , bl , SC. , avand Autorizatia de Construire eliberatéd de

Primarie sub nr. din data , solicit

AUTORIZATIA PENTRU SCOATEREA TEMPORARA DIN FOLOSINTA A DOMENIULUI PUBLIC SI/SAU

PRIVAT
pentru executarea lucrarii de baza, pe durata de zile.

Lucrarea de baza se va executa de catre .
Lucrarea de refacere a domeniului public si/sau privat afectat de interventie se va executa de catre

Prezint in anexa urmatoarele documente:
- autorizatia de construire — copie;
- memoriul tehnic;
- planul de situatie — scara 1/200, 1/500;
- planul de Incadrare in zona — scara 1/2000;
- aviz administrator drum public: SC CONFORT URBAN SRL / ;
- acord Directia Gospodarire Comunala — Serviciul administrare spatii verzi (unde este cazul);
- aviz administrator retea, in functie de lucrare (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de
televiziune, internet, telefonie fixa si mobila, furnizor de apa potabild si operator al epurarii apelor
uzate, distribuitor de energie termicd prin furnizare aget termic pentru incalzire si apa calda de
consum, operatori de telefonie mobila in sistem GSM, furnizori de energie electrica, producator de
energie termica, s.a.);
- grafic de executie a lucrarilor tehnico-edilitare (pentru retele);

- contract incheiat cu executantul lucrarilor de refacere a domeniului public si/sau privat afectat de
interventie (sistem rutier: asfalt/dale/beton, spatii verzi) - copie;

Pentru ridicarea autorizatiei, beneficiarul va stabili cu executantul lucrarii de baza data tnceperii lucrarii.

NOTA 1: Prezentarea cererii si a anexelor cu date incorecte sau incomplete este in responsabilitatea
beneficiarului, conducand la respingerea documentelor si reluarea ciclului de autorizare.

Nume si semnatura beneficiar,

Data

NOTA 2: Angajatul Primariei, la primirea documentatiei, va verifica si bifa existenta documentelor anexate la
cerere.

Inspector Primarie,
Nume
Semnatura
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Anexa nr.15

CONSTANT,q ~
¢ w s | ROMANIA AVIZAT,
i j . POLITIA RUTIERA CONSTANTA

m' } JUDETUL CONSTANTA

o :- o PRIMARIA MUNICIPIULUI SEIMNATULA: e eee e eeeee e eeeeeeeeanns
CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM DALA © cvvee e e
SERVICIUL AUTORIZATII iN
CONSTRUCTII

AUTORIZATIE

PENTRU SCOATEREA TEMPORARA DIN FOLOSINTA A DOMENIULUI PUBLIC SI/SAU PRIVAT

Urmare a cererii nr. ............. din ... depusd de ... , In calitate de
beneficiar al documentatiei anexata la Autorizatia de Constructie nr. .......... din

AUTORIZAM:

Executarea lucrarilor de interventie in domeniul public si/sau privat localizate in teren:
DENUMITE TUCTArE ..ottt et et

Sl e

NOTA:

I. CANTITATI AFECTATE: Carosabil: ........... mp; Trotuar: .............. mp; Spatiu verde: ............ mp;
Arbori: ......... buc.; Arbusti: ........... buc.; Dotari: ............

Il. DURATA DE EXECUTIE
Durata de scoatere din folosinta a domeniului public si/sau privat afectat este de ....... zile.

PRIMAR, ARHITECT SEF,

Prezenta autorizatie de scoatere din functiune a domeniului public si/sau privat este valabila pe o
perioada de ........... zile de la data eliberarii prezentei, in termenul Autorizatiei de Construire.

Ill. TERMENE (Se completeaza la data eliberarii autorizatiei):

1. Data si ora inceperii lucrarii de baza baza

1. Prelungire termen lucrare de
3. Data terminarii lucrarilor de refacere a 3. Data terminarii lucrarilor de refacere a
domeniului public si/sau privat domeniului public si/sau privat
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IV.GARANTII

1. Pentru calitatea lucrarii de baza (inclusiv fundatia pentru sistemul rutier si a pamantului vegetal
pentru spatii verzi afectate) executia si garantia este asiguratd de executantul lucrarii tehnico-
edilitare pe perioada normata a materialului pus in opera, raspunzand material si civil.

2. Pentru calitatea lucrarilor de refacere a domeniului public si/sau privat afectat, executia si garantia
este asigurata pe o perioada de 2-4 ani de catre :
= Administrator domeniu public si/sau privat: ...
- Actaviz nr. ... din e
- Executant reface sistemul rutier: ........ccccceceviiiiiiiiiiiin e,
- Directia Gospodarire Comunala — Serviciul Administrare Spatii Verzi

- Act: aviz nr. .....ccceeeen. din o

- Executant reface spatii verzi: ..................cccocoein

3. Executant lucrare de baza: ...........cccccoeevvvvneenn.

V. Executarea lucrarii de baza si de refacere a sistemului rutier/a spatiilor verzi se realizeaza cu
respectarea prevederilor "Regulamentului privind Normele pentru lucrarile tehnico-edilitare care se
executa pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin HCL in vigoare.

BENEFICIAR : INTOCMIT :
Confirmarea de insusire si respectare a Inspector S.A.C.: .....cocvvnvivnnennnn.
a conditiilor de autorizare a interventjei
Semnatura .....ccceeevvieee e Data: ...ccooovevviiieeeeeene,
Sef Serviciu: ....ccooveviiiii,
Semnatura: .......cccoeveeeiiiinee e,
Taxa pentru autorizatie in valoare de ...................... lei a fost achitata cu act ........cccccceeeeeei,
o] R din ..ocooeeennnen .
Taxa de prelungire autorizatie in valoare de .................... lei a fost achitata cu act .................
(o] P din............ .

41



a) indicatoare rutiere si elemente de semnalizare

AN/ A

AN A10

Drum ingustat pe Drum[ingti;bat“pe Drum ingustat pe
ambele parti partea stanga partea dreapta
c29 c27
Limitare e viteza Depasirea autovehiculelor cu - A6
exceptia motocicletelor fara Limitare de vitezi

atas, interzisa

b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor:

A27
Lucrari

Anexa nr.16

A21
Ocelire




Anexa nr.17

Model gard de protectie cu elemente reflectorizante
fabricat din material plastic rezistent

Panou semnalizare lucrare — dimensiuni orientative — montat pe gardul de protectie

Tipul fontului : Arial Bold
Dimeniune font: 40 mm

1276.9mm

SC CONSTRUCTORUL SRL
INVESTITIE / AVARIE - SC UTILITATI
| NE CEREM SCUZE PENTRU DISCONFORTUL CREAT

Tel. 0241 123.456
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Anexanr.18
Modalitati de imprejmuire a lucrarilor de intreventie pe domeniul public

a) Lucrari de interventie pe un sens de circulatie

"’/7//////1 T

¢/f/¢//f/¢/f/¢/f . o

Zona de siguranta
a spatiului de e

b) Lucrari de interventie pe trotuar, cu devierea traficului pietonal pe carosabil
acces pietoni
rampe

bariera continua
pentru pietoni

c) Lucrari de interventie pe centru unui drum cu doua sensuri de circulatie
panouri imprejmuire
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d) Lucrari de interventie pe un sens de circulatie, pe un drum cu patru benzi de circulatie

Zona de imprejmuire cu zona de avarie ﬂ
panouri q

/'/‘///’7})/'7//77//}7/ ./-'\‘T
3 | |

e) Lucrari de interventie Tn zona de intersectie

zona de avarie

Zona de imprejmuire cu

éa panouri

f) Lucrari interventie pe colt la intersectie

P

K e

ostesssssoogy

o

Zona de avarie
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