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ANEXĂ NECESAR:

NR.
CRT. DENUMIRE NR.

BUCĂȚI

1.
Rack 6U metalic
(600x450) montabil pe
perete

1

2. Switch 24 porturi + kit
montare în rack 1

3. Patch panel 24 porturi 1

4.
Organizator cabluri
metalic cu capac pentru
rack

1

5. PDU cu întrerupător 8
prize 1

6. Set 50 buc. de șuruburi și
piulițe rack 1

7. Priză dublă UTP 5e
aplicată pe perete 10

8. Cablu UTP 5e cupru 305
m 1

9. Prelungitor 5 m 3 prize 1
10. Mufă UTP 50

11. Canal cablu 2,5 cm x 2,5
cm x 2 m 22

12. Diblu universal cu șurub 100

Specificații tehnice:

1. Rack 6U metalic:
- rack metalic, montabil pe perete;
- înălțime 6U, lățime 600 mm,
adâncime 450 mm;

- prevăzut cu montanți față și spate
pentru prindere tăvi, PDU, etc.;

- ușă față din sticlă securizată
prevăzută cu butuc și chei;

- laterale detașabile cu butuc și chei;
- echipat cu un ventilator.

2. Switch 24 porturi:
- switch 24 porturi RJ-45 (Auto
Negotiation/Auto MDI/MDIX);

- viteză de transfer 10/100/1000
Mbps;

- montabil în rack 1U;
- adrese mac 8k;
- switching Capacity 48 Gbps;
- trebuie să conțină kit montare în
rack.

3. Patch panel 24 porturi UTP 19”:
- minim cat. 5e;
- dimensiune 1U;

- spațiu etichetare pentru fiecare port;
- 24 porturi RJ45 (4 perechi);
- cu suport prindere/securizare
cabluri;

4. Organizator cabluri cu capac pentru
rack:
- metalic;
- dimensiune 1U 19”;

5. PDU cu întrerupător:
- montabil în rack;
- carcasa aluminiu;
- cu întrerupător protejat cu cauciuc
transparent;

- minim 8 prize;
- curent maxim de intrare 16A;
- lungime cablu, minim 1,8 m;
- conector priza schuko;

6. Set de șuruburi și piulițe rack
- șurub + șaibă + piuliță pentru
instalarea echipamentelor pe
profilurile de 19" rack;

7. Priză dublă UTP 5e aplicată pe perete
- minim cat. 5e;
- montabil pe perete;
- porturile orientate spre podea;
- 2xRJ45;

8. Cablu UTP 5e cupru
- material conductor cupru;
- 4 perechi fire;

9. Prelungitor 5 m 3 prize
- lungime 5 m;
- număr de prize: 3;
- curent maxim: 16A;
- putere maximă 2.500 W;

10. Mufă UTP
- minim cat. 5e;
- tip RJ45;

11. Canal cablu pvc
- dimensiune 2,5 cm x 2,5 cm x 2 m

12. Diblu universal cu șurub
- diametru 6 mm;
- lungime 50 mm;
- material nylon, oțel;


